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1 Inleiding
In opdracht van VDV Beton N.V. heeft Concrefy een onderzoek uitgevoerd naar de stroefheid van het
oppervlak van geprefabriceerde betonnen veeroosters en vioerelementen.
Het betreft Veerooster-traditioneel geschuurd afmeting 240 x 110 x 18 cm , Ecovloerelementen afmeting
198 x 115 x 13 cm en Prefab vlioer-proefiel GIAN 2S van 133 x 99 x 11 cm.

Het onderzoek is op de productielocatie te Grobbendonk uitgevoerd. De elementen lagen reeds op het
tasterrein. Voor het onderzoek zijn de elementen binnen in een hal op houten balkjes uitgelegd.

Het doel van het onderzoek is vast te stellen of de stroefheid van de elementen voldoet aan de gestelide
eisen volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij.

2 Methodiek

2.1 Meetmethode

De meting van de stroefheid is uitgevoerd met behulp van het meettoestel Floor Slide Control 2000. Dit
toestel meet de stroefheid elektronisch en bij de meting wordt gebruik gemaakt van de werkwijze zoals
deze is beschreven de Maatlat Duurzame Veehouderij.

2.2 Voorschriften

Voor de beoordeling van de gemeten stroefheid is gebruik gemaakt van de Maatlat Duurzame
Veehouderij. Voor stalvloeren zijn in de maatiat de onderstaande criteria van toepassing om voor punten
in aanmerking te komen bij de van toepassing zijnde keuzemaatregelen.

Type vloer norm FSC2000 waarde

nieuwe betonvloeren in dierverblijven = 0,60
hergebruikte betonvloeren in dierverblijven 20,60
vloeren waar dieren komen maar niet verblijven (bijv. gangen voor > 0.45

aan- en afvoer van dieren)

Tabel 1; beoordeling vioeren

Naast de bovengenoemde getalsmatige eisen zijn er in de Maatlat Duurzame Veehouderij richtlijnen
opgesteld voor de uitvoering van het onderzoek middels de FSC2000.

Aanvullende richtlijnen:

- de vloer voor de meting met een handveger of bezem reinigen;

- voor de meting de vloer bevochtigen met water;

- de meetvoet staat bij het begin van de meting al tegen de vloer en trekt de FSC2000 op tegen de
wrijvingsweerstand in;

- het meetvoetje is een rubber noratestvoetje (Rubber SBR 302 Noratest, dichtheid 1,23 + 0,02 kg/dm3,
Shore-D: 49 + 2, volgens EN-ISO-868);

- de meetafstand per meting is 30 cm;

- een te beoordelen vloer wordt op tenminste 3 willekeurige plaatsen (3 meetseries) bemeten;

- per meetserie worden minimaal 4 meetruns uitgevoerd over hetzelfde oppervlak (meetspoor), in beide
richtingen;

- de meetwaarden binnen een meetserie mogen maximaal 0,04 verschillen. Als dit niet het geval is
dienen de metingen op het meetspoor te worden voortgezet tot 4 achtereenvolgende waarden zijn
bereikt die binnen de range vallen. De gemiddelde FSC-waarde van deze 4 runs geeft de FSC-waarde
van het betreffende meetserie;

- de FSC-waarden van de 3 meetseries worden gemiddeld om tot een FSC-waarde voor de gehele
vloer te komen. Indien de FSC-waarden van de meetseries meer dan 0,05 uiteenlopen dient het
aantal meetseries te worden uitgebreid van 3 naar 5 en wordt op basis van deze 5 meetseries de
FSC-waarde van de vloer bepaald.

De metingen zijn door Concrefy conform bovenstaande richtlijnen uitgevoerd.
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3 Uitvoering en resultaten
Het onderzoek is uitgevoerd aan een 9 tal elementen, per vioertype 3 platen (genummerd 1 t/m 9).
Voorafgaand aan het onderzoek zijn de elementen in een beschutte omgeving op een vlakke ondergrond
geplaatst. De onderstaande foto’s geven de onderzochte type vioeren en oppervlaktes weer.

Foto 1; onderzochte vioertypes

Onderstaand zijn de verschillende profileringen weergegeven van de boven getoonde elementen van
boven naar beneden.
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Foto 2; Veerooster-traditioneel geschuurd ~ Foto 3; ECO-vioer Foto 4, Prefab vioer- proeflel GIAN 2S -
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De resultaten van het onderzoek zijn in onderstaande tabel weergegeven.

meting nr.

elementnr. [ 8 gemiddelde® spreiding | beoordeling

E 5

Veerooster-traditioneel geschuurd

1 | o8z | 094|096 | 098095 ' Y 004 | voldoet

2 | 085 | 080|091 094 094 092 0,93 003 | voldoet

3 | 096 | 092|095 096 | 095 | 004 | voldoet
gemiddelde N 0905 | _ q
IrE-CO-vIoer ) S
B | o0 o084 085 082 086 [ osa | 004 | voldoet |
5 089 | 085 | 086 K | 0,87 004 | voldoet |
_ 6 o7 ‘ 074 08 08 073 075 077 | 077| 076 | 004 | voldoet |

' gemiddelde - 082 |

Prefab vloer-proefiel GIAN ZS__ j - e R i
7 087 | 087 | 087 | 083 | = 086 | 004 | voldoet |

8 0.83 | 0,87 | 0,84 | 0,88 085 086 | 004 | voldoet

9 085 | 079 | 0,83 | 0,83 | 0,80 0,81 ‘ 004 | voldoet
_ gemiddelde o -. ) 0,84 ‘ ‘

Tabel 1: Resultaten meting stroefheid FSC 2000
* Het gemiddelde is bepaald over de laatste vier gemeten waarden.

4 Beoordeling
Zowel individueel als gemiddeld voldoent het opperviak van de onderzochte vloerplaten aan de eis aan 2
0,60 gesteld in de Maatlat Duurzame Veehouderij.

A.A. Vaes ' ing. J.G.A. Verschoor
Betontechnoloog Project Consultant
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