
Applications de ces instructions de traitement

Types: CR.90.60, CR.100.60, CR.110.60, CR.125.60, CR.150.60 et tous les variantes associées.

INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUES
CAILLEBOTIS PORCIN COMPOSITE

Placement

Les caillebotis porcin composites doivent être placés librement,

ils ne peuvent pas être serrés du coté dessus par, par exemple, un

mur parent.

•	 Le support minimum prescrit doit être respecté des deux côtés.

•	 Le support minimum est 30 mm, le support doit être plat, 

l’utilisation de caoutchouc ou de feutre est possible, placement 

dans un lit de mortier n’est pas recommandé.

•	 Les caillebotis porcin composites peuvent être placés dans la 

longueur ou dans la largeur

•	 Les caillebotis porcin composites doivent être placés fermement 

les uns contre les autres. S’il y a de l’espace entre les caillebotis ils 

peuvent commencer à glisser.

•	 Les caillebotis porcin composites doivent être placés fermement 

les uns contre les autres sur le coté du support ou contre des 

éléments adjacents. Toute espace doit être lubrifié.

Traitement

•	 Quand la marche sur les caillebotis porcin composites est 

nécessaire pendant la phase de construction, ils doivent être 

recouvert par des plaques routières.

•	 Lors de la fixation de profils / plaques de base /… l’ancrage doit 

toujours être placé autour d’une poutre principale.

•	 Les caillebotis porcin composites ne peuvent pas être percés. S’ils 

sont perforés, la résistance structurelle peut être affectée.

•	 Les caillebotis porcin composites ne peuvent pas être sciés de 

préférence. Si le dimensionnement rend le sciage nécessaire, il est 

important de scier juste le long d’une poutre principale, dans la 

longueur ou dans la largeur et de les placer à la fin d’une rangée. 

Les caillebotis porcin composites sciés ne sont pas couverts par 

la garantie.


