
Toepassingsgebied van deze verwerkingsvoorwaarden

Typenummers: CR.125.57, CR.125.67,5 HOLVW, CR.125.67,5 HORVW en alle bijhorende varianten

SPECIFIEKE VERWERKINGSVOORWAARDEN
COMPOSIET KRAAMHOKROOSTERS

Plaatsing

Composiet kraamhokroosters moeten vrij opgelegd worden, ze 

mogen langs de bovenzijde niet ingeklemd worden door bijvoorbeeld 

een bovenliggende muur.

•	 De voorgeschreven minimale opleg moet aan beide oplegkanten 

gerespecteerd worden.

•	 De minimale opleg bedraagt 30 mm, de opleg dient vlak te zijn, 

gebruik van rubber of vilt kan, plaatsing in een mortelbed wordt 

afgeraden.

•	 De composiet kraamhokroosters mogen enkel in de breedterichting 

worden opgelegd.

•	 De composiet kraamhokroosters dienen strak tegen elkaar 

geplaatst te worden. Indien er speling tussen composietroosters 

aanwezig is, kunnen deze gaan schuiven.

•	 De composiet kraamhokroosters dienen aan de opleg strak tegen 

elkaar of tegen de aanliggende elementen geplaatst te worden. 

Eventuele speling dient aangesmeerd te worden.

•	 Specifieke plaatsingsvoorschriften in combinatie met delta-i 

dragers: zie “montagehandleiding kraamhokvloer”. 

Verwerking

•	 Wanneer composiet kraamhokroosters tijdens de bouwfase 

betreden dienen te worden, moeten deze afgedekt worden met 

rijplaten.

•	 Bij bevestiging van profielen/voetplaten/… dient steeds het anker 

rondom een hoofdbalk geplaatst te worden.

•	 Composietroosters mogen niet doorboord worden. Indien deze 

doorboord worden, kan de constructieve sterkte aangetast 

worden.

•	 Composietroosters worden bij voorkeur niet verzaagd. Indien 

de maatvoering zagen noodzakelijk maakt, is het van belang het 

composietrooster te verzagen net langs een hoofdbalk, dwars 

of langs en deze te plaatsen op het einde van een rij. Verzaagde 

composiet kraamhokroosters vallen buiten garantie.

-	 Specifieke plaatsingsvoorschriften in combinatie met delta-i 

dragers en koppelingen verwarmde kraamhokroosters: zie 

“montagehandleiding kraamhokvloer”. 


