
Toepassingsgebied van deze verwerkingsvoorwaarden

Typenummers: 570.000-571.000

Toepassingsgebied van deze verwerkingsvoorwaarden

Typenummers vloerelementen: 573.000 – 574.000 – 0000.0000G000 

Typenummers wandelementen: 0000.0000G000

SPECIFIEKE VERWERKINGSVOORWAARDEN
BOLLE/HELLENDE EN ANTISLIP VLOERPLATEN

Plaatsing

•	 De vloerelementen worden met passende hijsklauwen geplaatst: 

type hijsklauw is afhankelijk van het gewicht van het element 

(zie producttekeningen). Vloerelementen kunnen ook met een 

zuignap van voldoende afmeting gelegd worden. 

•	 De draagrichting van de elementen wordt aangegeven op de 

productietekeningen evenals de toelaatbare belasting en het 

gewicht van het element. 

•	 Vloerelementen mogen niet worden ingeklemd ter hoogte van de 

oplegging. 

Verwerking

•	 Verwarmde vloerelementen mogen niet doorboord worden, tenzij 

uitdrukkelijk anders vermeld op de producttekening. 

•	 Koppeling voor de verwarmingsslangen worden bijgeleverd. Het is 

raadzaam het circuit op waterdruk te zetten alvorens de sparingen 

dicht te smeren. 

•	 Sparingen in de vloerelementen worden na plaatsing aangesmeerd 

met cement houdende specie. 

Plaatsing vloerelementen 

•	 De vloerelementen worden met een zuignap van voldoende 

afmeting gelegd, tenzij anders vermeld op de producttekeningen.  

• 	 De draagrichting van de elementen wordt aangegeven op de 

productietekeningen evenals de toelaatbare belasting en het 

gewicht van het element.

•	 Vloerelementen mogen niet worden ingeklemd ter hoogte van de 

oplegging.

Plaatsing wandelementen 

•	 De wandelementen worden gemaakt met hijsvoorzieningen: 

hijsgaten, kogelkopankers of andere instortankers. 

• 	 Het gewicht van de elementen wordt aangegeven op de productie

tekeningen. 

•	 Malzijde/ stortzijde wordt aangeduid op de producttekening. 

BOLLE/HELLENDE (VERWARMDE) 
VLOERPLATEN

PREFAB ELEMENTEN


