
INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUES
PRÉDALLES CONVEXES, INCLINÉES ET ANTIDÉRAPANTES

Applications de ces instructions de traitement 

Types : 570.000-571.000

Application des ces conditions de traitement

Type des prédalles : 573.000 - 574.000 - 0000.0000G000 

Types des éléments muraux : 0000.0000G000

Placement

•	 Les prédalles doivent être placées avec des griffes de levage 

appropriées: le type de griffe de levage dépend du poids de 

l’élément (voyez dessins). Les prédalles peuvent également être 

placées avec une ventouse de taille suffisante.

•	 La direction de charge des prédalles est indiquée sur le dessins de 

production ainsi que la charge admissible et la poids de l’élément.

•	 Les prédalles ne peuvent pas être serrées à la hauteur du support.

Traitement

•	 Les prédalles chauffées ne peuvent pas être percées sauf 

explicitement indiqué autrement sur le dessin du produit.

•	 Les raccords pour les tuyaux de chauffage sont inclus. Il est 

conseillé de mettre le circuit sous pression d’eau avant de lubrifier 

les ouvertures.

•	 Les ouvertures dans les prédalles doivent être lubrifiées après 

l’installation avec du mortier de ciment.

Installation des prédalles 

•	 Les prédalles doivent être placées avec une ventouse de taille 

suffisante, sauf indication contraire sur les dessins du produit.  

•	 Le sens d’appui des prédalles est indiqué sur les dessins de 

production, ainsi que la charge admissible et le poids de la 

prédalle.

•	 Les prédalles ne peuvent pas être serrés au niveau de l’appui.

Installation d’éléments muraux  

•	 Les éléments muraux sont fabriqués à l’aide de dispositifs de 

levage : trous de levage, ancres à tête sphérique ou autres ancres 

d’effondrement. 

•	 Le poids des éléments est indiqué sur les dessins de production. 

•	 Le côté moule/côté coulée est indiqué sur le dessin du produit. 
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