
SPEZIFISCHE VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN
GEWÖLBTE/ABSCHÜSSIGE UND ANTIRUTSCH BODENPLATTEN

Anwendung dieser Verarbeitungsvorschriften

Typennummern: 570.000571.000

Anwendung dieser Verarbeitungsvorschriften

Bodenelementtypen: 573.000  574.000  0000.0000G000 

Wandelementtypen: 0000.0000G000

Verlegung

• die Bodenelemente werden mit passenden Hebeklauen verlegt: 

Der Typ Hebeklaue ist abhängig vom Gewicht des Elements (Sehe 

Produktzeignungen). Boden elemente können auch mit einem 

Saugnapf mit ent  sprech ender Größe verlegt werden.

• die Tragrichtung der Elemente wird auf den Produktzeichnungen 

angegeben, genauso wie die zulässige Belastung und das Gewicht 

des Elements.

• Bodenelemente dürfen auf Höhe des Auflagers nicht eingeklemmt 

werden.

Verarbeitung

• beheizte Bodenelemente dürfen nicht durchbohrt werden, es sei 

denn, dass dies ausdrücklich anders auf der Produktzeichnung 

aufgeführt ist.

• Kupplungen für die Heizschläuche werden mitgeliefert. Es ist 

ratsam den Wasserkreislauf zu testen bevor die Aussparungen 

verfüllt werden.

• Aussparungen in den Bodenelementen werden nach dem Verlegen 

mit zementhaltigem Mörtel verfüllt.

Verlegung der Bodenelemente 

• Die Bodenelemente werden mit einem ausreichend großen 

Saugnapf verlegt, sofern in den Produktzeichnungen nichts 

anderes angegeben ist.  

• Die Tragrichtung der Elemente wird auf den Produktzeichnungen 

angegeben, genauso wie die zulässige Belastung und das Gewicht 

des Elements.

• Bodenelemente dürfen nicht auf Höhe des Auflagers eingeklemmt 

werden.

Verlegung der Wandelementen    

• Die Wandelemente werden mit Hebevorrichtungen hergestellt: 

Hebeöffnungen, Kugelkopfanker oder andere Klappanker. 

• Das Gewicht der Elemente ist auf der Produktzeichnung angegeben. 

• Die Formseite/Gießseite ist auf der Produktzeichnung angegeben.

GEWÖLBTE/ABSCHÜSSIGE 
BODENPLATTEN (BEHEIZT)

VORGEFERTIGTE ELEMENTE


