
Voraussetzungen

SPALTEN

•	 liegen horizontal / vertikal gegeneinander an

•	 die Leistungsfähigkeit ist sichergestellt

•	 Urinstein und andere Ablagerungen im Schlitzbereich müssen 

entfernt werden, um den Sitz der Befestigungselemente zu garan­

tieren.

Mistschieber

Benutzen Sie speziell auf Gummiböden abgestimmte Mistschieber­

systeme oder bei Umbau: bestehende Schiebersysteme können 

einfach anhand der KRAIBURG Mistschiebervorschrift für Systeme 

mit KRAIBURG Gummi belegten Spaltenböden angepasst 

werden. 

Mobile Schiebersysteme und Befahrbarkeit der Matten: Lesen Sie 

bitte die Kraiburg Spezifikationen für das Befahren.

Folgendes benötigen Sie

messen anzeichnen schneiden befestigen
kraiburg befestigungsmaterial

Dieses Befestigungsmaterial  
wird mitgeliefert.

SPEZIFISCHE VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN
PURO-BODEN

MATTEN

•	 müssen eine gleichmäßige Temperatur haben: mindestens +5° C 

und maximal +30° C (abhängig von der Ausgangstemperatur bei 

Lieferung).
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1. Matten verlegen

Die Schlitze der Matte müssen exakt über die Schlitze der Spalten­

böden gelegt werden

Die Kunststoffhülsen um die 

Gummikeile (Fixierung) ziehen 

(bis über die Verzahnung)!

3. Befestigen

2. Anpassen

Eventuelle Aussparungen in der Matte ausschneiden.

TIPPS:

•	 Messer leicht befeuchten

•	 Matten etwas auseinander ziehen

Tipp: Benutzen Sie eine Zange um kleine Stücke zu schneiden.

Die Montage kann je Betrieb abweichen. Der Fabrikant kann 
nicht für eventuelle Beschädigungen, die durch die Montage 
entstanden sind, haftbar gemacht werden.

Wenn eine Fixierung nicht oder schwer durch 

die Aussparung geht:

•	 Kontrollieren Sie die Schlitze auf Urinstein oder andere Ablage­

rungen und entfernen Sie diese

•	 wenn große Unterschiede in der Schlitzbreite bestehen, wordurch 

die Fixierungen nicht eingeschlagen werden können, können diese 

in Ausnahmefällen weggelassen werden.
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Die Fixierung mit einem schweren 

Hammer durch die Aussparung 

der Matte in den Schlitz schlagen.

Die Fixierung muss dieselbe Höhe 

wie de Matte haben!

Die Fixierung für eine 

leichtere Handhabung

in warmes Wasser eintauchen.

Matten mit verschiedenen Schlitzbreiten:

Zu verschiedenen Schlitzbreiten gehören verschieden große Fixie­

rungen (sehen Sie dazu die Übersicht auf der Fixierungsverpackung).

Tipp: Gelegentlich können sich die Fixierungen der Matten lösen. 

In diesem Fall die Fixierungen erneut einschlagen. Es ist nicht 

schädlich, wenn er (in Ausnahmefällen) eine Fixierung fehlt 

(durch Verlust).


