
SPEZIFISCHE VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN
T-PLATTEN

Anwendungsgebiet dieser Verarbeitungsbedingungen

Typennummern: 503.000BL – 507.000BL – 508.000BR – 509.000BR   

Verlegung und zusätzliche Bewehrung

SCHRITT 1:  T-PLATTEN VERLEGEN

Mindestauflager beidseitig je: 100 mm

(ausgenommen: 70 mm bei Typ 503.245BL UND 507.245BL). 

Fugenbewehrung

SCHRITT 2:  FUGENBEWEHRUNG VERLEGEN: 

Netz 6/150 zwischen die Platten 

Die Fugenbewehrung muss 20 mm oberhalb der T-Platte platziert 

werden.

SCHRITT 3:  SCHRUMPFBEWEHRUNG VERLEGEN.

Netz 6/150 (oben drauf)

Die Schrumpfbewehrung muss 30 mm unter der späteren Oberfläche 

liegen.

Schrumpfbewehrung



Stützpunktbewehrung

SCHRITT 4:  STÜTZPUNKTBEWEHRUNG 

Richtwerte, um Rissbildung zu begrenzen: 

Netz 6/150 (bis 12,5 Tonnen Achslast)

Netz 8/150 (bis 20 Tonnen Achslast)

Erklärung

Die Platten sind für ein freies Auflager dimensioniert. Dies beinhaltet, 

dass konstruktiv keine Bewehrung oberhalb der Stützpunkte 

notwendig ist. Anders Beton berechnet die Stützpunktbewehrung 

deshalb nicht. In der Praxis werden die Bewehrungsnetze und der 

Beton über den Stützpunkt weiter verlaufen. Das bedeutet, dass ohne 

spezielle Vorkehrungen, oberhalb der Zwischenstützpunkte ein Riss 

im Boden entstehen wird. Wenn Sie eine Rissbildung verhindern/

begrenzen möchten, dass muss oberhalb der Zwischenstützpunkte 

über eine Breite von 2 Meter eine extra Baustahlmatte beigelegt 

werden. Aus der Erfahrung heraus nennt Anders Beton die oben 

beschriebenen Richtwerte. Hierfür übernimmt Anders Beton keine 

Haftung. Wenn Sie eine exakte Berechnung der Rissbildung wünschen, 

dann berufen Sie sich auf den verantwortlichen Konstrukteur Ihres 

Bauprojektes.

Dilatationsfugen

SCHRITT 5:  DILATATIONSFUGEN / DEHNUNGSFUGEN

24 Stunden nach dem Betonieren müssen jede 600 cm Dilatationsfügen 

geschnitten werden. Die Höhe der Fugen muss 1/3 der Gesamthöhe 

des Bodens betragen.  

Drucklagenschemata

Die Betonqualität muss mindestens C20/25 betragen. Die Mindest

menge wird in den folgenden Tabellen angegeben.

Standardschemata:

TYP 503.000BL

Nach 28 Tagen ist der Boden belastbar mit 500 kg/m².

TYP 509.000BR

Nach 28 Tagen ist der Boden befahrbar mit:

•	 12.500  kg fahrende Achslast (Spurbreite 200 cm, Achsabstand 

200 cm und Radabdruck 40 x 40 cm)

•	 15.000 kg kippende Achslast (Spurbreite 200 cm, Achsabstand 

200 cm und Radabdruck 40 x 40 cm)

Erklärung zu den Fußnoten aus den Belastungsschemata:

(1) 	 Die T-Platte muss vor, während und bis 28 Tage nach dem aufbeto-
nieren in der Mitte zentral unterstützt werden. 

(2) 	 Für die deutschen Normen muss für die Längen größer als 350 
cm die Dicke des Betons um 1cm erhöht werden. Es wird dann 10 
Liter/m² mehr Beton benötigt. 

(3) 	 Die Dicke der Drucklage muss in Abhängigkeit von der gewünsch-
ten Bedeckung der Schrumpfbewehrung erhöht werden.

LÄNGE DER 
T-PLATTE

DICKE 
DRUCKLAGE

GESAMTE 
BODENDICKEE

# LITER 
BETON/M²

245 cm(3) 9 cm 15 cm 81

≤ 270 cm(3) 9 cm 15 cm 81

275-300 cm(1) 11 cm 17 cm 101

LÄNGE DER 
T-PLATTE

DICKE 
DRUCKLAGE

GESAMTE 
BODENDICKEE

# LITER 
BETON/M²

≤ 300 cm 12 cm 18 cm 109

305-350 cm 15 cm 21 cm 139

355-380 cm(1) (2) 18 cm 24 cm 169

385-390 cm(1) (2) 19 cm 25 cm 179

395-400 cm(1) (2) 22 cm 28 cm 209



TYP 509.000BR– “SCHWER”

Nach 28 Tagen ist der Boden befahrbar mit:

•	 15.000 kg fahrende Achslast (Spurbreite 200 cm, 

Achsabstand 120 cm und Radabdruck 40 x 40 cm)

•	 20.000 kg kippende Achslast (Spurbreite 200 cm, 

Achsabstand 200 cm und Radabdruck 40 x 40 cm)

TYP 509.000BR – “EXTRA SCHWER”

Nach 28 Tagen ist der Boden befahrbar mit:

•	 20.000 kg fahrende Achslast (Spurbreite 200 cm, 

Achsabstand 120 cm und Radabdruck 40 x 40 cm)

•	 25.000 kg kippende Achslast (Spurbreite 200 cm, 

Achsabstand 200 cm und Radabdruck 40 x 40 cm)

Spezielle Schemata:

TYP 509.000BR – “LEICHT”

Nach 28 Tagen ist der Boden befahrbar mit:

•	 4.000 kg fahrende Achslast (Spurbreite 180 cm, Achsabstand 120 cm 

und Radabdruck 40 x 40 cm)

LÄNGE DER 
T-PLATTE

DICKE 
DRUCKLAGE

GESAMTE 
BODENDICKEE

# LITER 
BETON/M²

≤ 350 cm(3) 9 cm 15 cm 81

355-400 cm(1) (3) 9 cm 15 cm 81

LÄNGE DER 
T-PLATTE

DICKE 
DRUCKLAGE

GESAMTE 
BODENDICKEE

# LITER 
BETON/M²

≤ 300 cm 15 cm 21 cm 139

305-350 cm 19 cm 25 cm 179

355-390 cm(1) (2) 23 cm 29 cm 219

395-400 cm(1) (2) 26 cm 32 cm 249

LÄNGE DER 
T-PLATTE

DICKE 
DRUCKLAGE

GESAMTE 
BODENDICKEE

# LITER 
BETON/M²

≤ 300 cm 21 cm 27 cm 199

305-350 cm(1) 25 cm 31 cm 239

355-390 cm(1) (2) 31 cm 37 cm 299

395-400 cm(1) (2) 35 cm 41 cm 339


