
SPECIFIEKE VERWERKINGSVOORWAARDEN
BALKEN

Toepassingsgebied van deze verwerkingsvoorwaarden

Typenummers: 1809.000 – 1816.000 – 2020.000 – 2120.000 – 3220.000 – 3320.000 – 3025.000 – 3125.000

Correcte plaatsing

Type 1809.000

Onderzijde is smalle zijde.

Type 1816.000	

Onderzijde is smalle zijde en is gemerkt met tekst “onder”.

Type 2020.000	

Bovenzijde balk is gemerkt met tekst “boven – au dessus”.

Type 2120.000	

Bovenzijde balk is gemerkt met tekst “boven – au dessus”.

Type 3220.000 en 3320.000	

Pijl wijst onderzijde van de balk aan 

en de afbeelding van de  tractor 

moet rechtop staan. 

Type 3025.000 en 3125.000	

Pijl wijst onderzijde van de balk aan 

en de afbeelding van de vrachtauto 

moet rechtop staan.   

Oplegging	

Type 1816.000	 Minimum 100 mm aan beide uiteinden

Type 2020.000	 Minimum 100 mm aan beide uiteinden

Type 2120.000	 Minimum 100 mm aan beide uiteinden

Type 3220.000	 Minimum 150 mm aan beide uiteinden

Type 3320.000	 Minimum 150 mm aan beide uiteinden en 

	 in het midden

Type 3025.000	 Minimum 200 mm op rubber aan beide uiteinden

Type 3125.000	 Minimum 200 mm op rubber aan beide uiteinden 

	 en in het midden

De balken met lengte tot en met 350 cm (typenummers 1816.000 – 

2020.000 – 2120.000 – 3220.000 – 3025.000) worden uitsluitend op 

beide uiteinden opgelegd. Afwijkingen hierop, zoals bijv. bijkomende 

tussenliggende steunpunten of oplegging op een bedding, zijn 

specifiek vermeld op de verkooporderbevestiging. 

De balken met lengte groter dan 350 cm  (typenummers 3320.000 

– 3125.000) moeten steeds aan beide uiteinden EN in het midden 

ondersteund worden. Dit wordt ook vermeld op de verkooporder    

bevestiging.   


