
INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUES
POUTRES

Applications de ces instructions de traitement 

Types : 1809.000 – 1816.000 – 2020.000 – 2120.000 – 3220.000 – 3320.000 – 3025.000 – 3125.000

Placement correct

Type 1809.000

Le côté inférieur est le côté étroit.

Type 1816.000 

Le dessous est le côté étroit et est marqué du texte «bas»

Type 2020.000 

Le dessus est marqué du texte «top - au dessus»

Type 2120.000 

Le dessus est marqué du texte «top - au dessus»

Type 3220.000 et 3320.000 

La flèche pointe vers le dessous de la 

poutre et l’image du tracteur doit 

être debout.

Type 3025.000 et 3125.000 

La flèche pointe vers le dessous 

de la poutre et l’image du camion 

doit être debout.

  

Support 

Type 1816.000  Minimum 100 mm aux deux extrémités

Type 2020.000  Minimum 100 mm aux deux extrémités

Type 2120.000  Minimum 100 mm aux deux extrémités

Type 3220.000  Minimum 150 mm aux deux extrémités

Type 3320.000  Minimum 150 mm aux deux extrémités et au milieu

Type 3025.000  200 mm minimum sur caoutchouc 

 aux deux extrémités

Type 3125.000  200 mm minimum sur caoutchouc 

 aux deux extrémités et au milieu

Les poutres d’une longueur jusqu’à 350 cm (types 1816.000 - 2020.000 

- 2120.000 - 3220.000 - 3025.000) sont supportées seulement aux 

deux extrémités. Les écarts, comme des supports intermédiaires 

supplémentaires ou un support sur une literie, sont spécifiquement 

indiqués sur la confirmation de commande.

Les poutres d’une longueur supérieure à 350 cm (types 3320.000 - 

3125.000) doivent toujours être supportées aux deux extrémités ET au 

milieu. Ceci est également indiqué sur la confirmation de commande.

.

  


