
SPEZIFISCHE VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN
UNTERZÜGE

Anwendungsgebiet dieser Verarbeitungsbedingungen

Typennummern: 1809.000 – 1816.000 – 2020.000 – 2120.000 – 3220.000 – 3320.000 – 3025.000 – 3125.000

Korrekte Verlegung

Typ 1809.000

Die untere Seite ist die schmale Seite.

Typ 1816.000	

Unterseite ist die schmale Seite und gekennzeichnet durch den Text 

“onder”.

Typ 2020.000	

Oberseite des Unterzugs ist gekennzeichnet durch den Text 

“boven – au dessus”.

Typ 2120.000	

Oberseite des Unterzugs ist gekennzeichnet durch den Text 

“boven – au dessus”.

Typ 3220.000 und 3320.000	

Pfeil zeigt Unterseite des Unterzugs 

an und die Abbildung mit dem Traktor 

muss aufrecht sein.

Typ 3025.000 und 3125.000	

Pfeil zeigt Unterseite des Unterzugs 

an und die Abbildung mit dem LKW 

muss aufrecht sein.

Auflager	

Typ 1816.000	 Minimum 100 mm an beiden Enden

Typ 2020.000	 Minimum 100 mm an beiden Enden

Typ 2120.000	 Minimum 100 mm an beiden Enden

Typ 3220.000	 Minimum 150 mm an beiden Enden

Typ 3320.000	 Minimum 150 mm an beiden Enden und in der Mitte

Typ 3025.000	 Minimum 200 mm auf gummi an beiden Enden

Typ 3125.000	 Minimum 200 mm auf gummi an beiden Enden 

	 und in der Mitte

Die Balken bis Länge 350 cm (Typennummern 1816.000 - 2020.000 

- 2120.000 - 3220.000 - 3025.000) werden ausschließlich an 

beiden äußeren Enden aufgelegt. Abweichungen hiervon, wie 

beispielsweise weitere zwischenliegende Unterstützungspunkte oder 

Auflager auf einem speziellen Untergrund, werden speziell auf der 

Bestellbestätigung vermerkt.

Die Balken mit einer länge von mehr als 350 cm (Typennummern 

3220.000 - 3125.000) müssen stets an beiden äußeren Enden UND in 

der Mitte unterstützt werden. Dies wird auch auf der Bestellbestätigung 

angegeben.


