GERMAN QUALITY

WERKSPRUFUNG

Artikelgruppe 22000

MultidUibel mit Kragen

Material: PP
Temperaturbestandigkeit: von - 40° Celsius e
bis + 70° Celsius G mdond ]
Durchmesser Lange Bohrloch- Mindest- Mindest- Maximale
inmm inmm Durchmesser Bohrlochtiefe Einbautiefe Nutzlange
5 32 5 40 mm 32 mm
6 36 6 40 mm 36 mm Je nach Lange der
8 50 8 60 mm 50 mm Cerwendoten
10 60 10 70 mm 60 mm
12 70 12 80 mm 70 mm Schraube
14 75 14 80 mm 75 mm
Auszugswerte in folgenden Baustoffen:
Auszugswerte in kilo-Newton (kn)
Dubel-@ 50 6,0 80 10,0 12,0 14,0
Schraube-@ 35 40 45 6,0 8,0 10,0
Beton B 25 08 10 16 19 25 3,8
Hochlochziegel 05 0,7 1.2 1,3 19 31
Gasbeton G2 0,2 03 0,6 1,1 1,1 2,2
Gasbeton G4 04 06 09 1,8 1,3 22

Wichtig:

Die jeweilige Schraube muss in lhrer Lange so gewahlt werden, dass sie den Dubel voll

durchdringt und mindestens um ihren eigenen Durchmesser aus der Diibelspitze ragt.

Beispiel:

Starke Montagegegenstand 20 mm
Dubel @ 6 mm - Dubellange 40 mm
1 x Schraubenlédnge @ 5 mm
Mindestschraubenlange 65 mm

Nichttragendes Mauerwerk, Putz oder Isolierung sind zu bertcksichtigen, diese gelten

nicht als Verankerungsgrund.

Diese Angaben basieren auf Werksversuchen, sie sind als allgemeine Empfehlung zu
betrachten und mussen durch 6rtliche Versuche an den jeweiligen Materialien angepal3t
werden. Ein Sicherheitsbeiwert ist zu beriicksichtigen. Die Angaben gelten nicht fir
bauaufsichtlich relevante Falle. Sie stellen keine Zulassung dar.

Empfohlener Sicherheitswert:

5-fach




