
►1   0 . 1

MIG / MAG Handlastoortsen

TBi Industries



■ Moderne 2-componenten-handgreep
■ Extreem slanke vorm voor moeiteloos gebruik

■ Kogelgewricht met doordacht knik- en draaibereik,  
verhindert kabel verdraaing van het slangpakket

■ Duidelijk krachtsbesparende gewichtsverdeling

■ De afstand van de handgreep is verder van de lasboog  
verwijderd, waarmee de warmtestraling voor de hand  
minder intens is

De meest voorkomende toortsmodellen zijn met diverse handgrepen 
beschikbaar, zodat we aan de wens van iedere gebruiker kunnen 
tegemoetkomen.

De TBi Expert-handgreep werd ontworpen voor de best moge-
lijke ergonomie en heeft een aantrekkelijk uiterlijk. De in de 
handgreep geïntegreerde rubberen vlakken zorgen voor een 
optimale en slipvaste grip. Door zijn goede balans is de toorts 
bijzonder comfortabel in gebruik.
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Onze compacte TBi Expert Mini-handgreep zorgt voor optimale 
toegankelijkheid en een comfortabele grip, ideaal voor kleinere 
toortsmodellen. Het moderne uiterlijk maakt de Expert Mini- 
handgreep direct herkenbaar als onderdeel van de TBi Expert serie.

■ Moderne 2-componenten-handgreep
■ Kogelgewricht met doordacht knik- en draaibereik,  

verhindert kabel verdraaing in het slangpakket
■ Kan optioneel met verschillende schakelaars of modules  

worden uitgerust
■ Ook passend voor toortsmodellen met de hoogste mogelijke  

inschakelduren

■ Zeer compacte handgreep voor de beste toegankelijkheid
■ Door ergonomische vormgeving zeer aangenaam in gebruik
■ Past optimaal bij de lichtere toortsmodellen
■ Compromisloos robuust door stabiele schroefbevestiging

De moderne Expert Plus-handgreep staat garant voor nauwkeurig werken 
en biedt de juiste ergonomie voor de gebruiker. Tegelijk is het onze meest 
robuuste handgreep. In lijn met de Expert-handgreep beschikt deze over 
geïntegeerde rubberen vlakken. De module optie maakt hem veelzijdig 
inzetbaar.

Expert Plus

Expert Mini
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6 TBi Industries GmbH

Uitgerust voor staaldraad Ø 0.8 mm. Spiraal, blauw (Ø 0.8 − 1.0 mm).

Model Inschakelduur [A] bij 60% ID 
(10 min. Cyclus)
Menggas (M21)          CO2

Lastoorts met  
Euro-aansluiting 

TBi 150 Expert Mini 150 160 102P3510_0*

TBi 150 FX Expert Mini 150 155 102P3510_F*

TBi 150 Expert 150 170 102P3210_0*

TBi 150 DR, Compact,  
draaibare wisselhals

150 170 102P3413_D*

Bestelnummers voor lastoortsen

►

►

Zwanenhals

939P101S12

102P001021

102P001010

102P001029

Technische gegevens

Soort koeling gasgekoeld

Draaddiameter 0.6 - 1.0 mm

Gasverbruik 8 l /  min

Technische uitvoering Volgens IEC 60974-7 

150 Expert Mini
150 FX Expert Mini

150 DR, Compact
150 Expert

TBi 150 (FX, DR) Expert Mini / Expert / Compact

► =  Standaarduitvoering

* Aub bij het lege vakje de lengte van de lastoorts invullen, bijvoorbeeld 3 voor 3 mtr.
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Pos. Omschrijving VPE Art. Nr.

Contacttips ► 10 M6 x 25, ECu 50 340P_ _1073*
10 M6 x 25, CuCrZr 50 340P_ _3073*
10 M6 x 25, Alu, ECu 50 341P_ _1073*

Gasmondstukken ► 40 NW 12 mm, konisch, L = 54 mm 10 345P012002
40 NW 12 mm, konisch, L = 53 mm, lange isolatie 10 345P012402
41 NW 9.5 mm, konisch, L = 53 mm  10 345P013002
42 NW 16 mm, cilindrisch, L = 53 mm, lange isolatie        10 345P011402
43 NW 12.5 mm, flessenvorm, L = 53 mm 10 345P014002
44 NW 16 mm, puntlasmondstuk, L = 60 mm, lange isolatie 10 345P015402

Slijtdelen 51 Veer TBi 150 10 102P002011
52 Mondstukdrager TBi 150 zonder veer 10 102P002037

Draadgeleiders Ø Kleur 3 m 4 m 5 m

Draadgeleiders voor staaldraad 0.6  -  0.9 wit 324P133834 324P133844 324P133854
0.8  -  1.0 blauw 324P154534 324P154544 324P154554

PTFE-Spiraal met bronzen spiraal  
voor Aluminium- en RVS

0.8  -  1.0 blauw 326P15403 A 326P15404 A 326P15405 A

PA-Liner met bronzen spiraal voor  
Aluminium draad

0.8  -  1.0 antraciet 328P20403328P20403 AA 328P20404 A 328P20405 A

► ► ►

40 515210

41

42

43

44

M6

► =  Standaarduitrusting

* Aub bij het ontbrekende vakje de draaddiameter invullen, bijv. 08 voor 0.8 mm. ꜛ
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Uitgerust voor staaldraad Ø 1.0 mm. Spiraal, rood (Ø 1.0 - 1.2 mm).

Model Inschakelduur [A] bij 60% ID 
(10 min. Cyclus)
Menggas (M21)          CO2

Lastoorts met  
Euro-aansluiting 

TBi 240 Expert Mini 210 210 112P3510_0*

TBi 240 Expert 210 220 112P3210_0*

TBi 240 Expert Plus 210 220 112P3310_0*

TBi 240 DR, Compact, 
draaibare wisselhals

200 210 112P3413_D*

Optie: TBi module voor Expert Plus-versie zie bladzijde 58.

Bestelnummers voor lastoortsen

►

►

►

Zwanenhals

105P001030

112P001013

112P001013

112P001024

► =  Standaarduitvoering

* Aub bij het lege vakje de lengte van de lastoorts invullen, bijvoorbeeld 3 voor 3 mtr.

Technische gegevens

Soort koeling gasgekoeld

Draaddiameter 0.8 - 1.2 mm

Gasverbruik 12 l /  min

Technische uitvoering Volgens IEC 60974-7 

240 Expert Mini
240 Expert 240 Expert Plus 240 DR, Compact

TBi Module,

zie Bladzijde 58

TBi 240 (DR) Expert Mini / Expert / Expert Plus / Compact
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Pos. Omschrijving VPE Art. Nr.

Contacttips ► 10 M6 x 25, ECu 50 340P_ _1073*
10 M6 x 25, CuCrZr 50 340P_ _3073*
10 M6 x 25, Alu, ECu 50 341P_ _1073*
11 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*
11 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*
11 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

Contacttiphouder ► 20 voor contacttip M6 50 342P006012

Gasverdeler ► 30 Rubber, rood 50 112P002019
— Duroplast, zwart 50 112P002024
— Keramiek 10 112P002021

► 40 NW 12.5 mm, konisch, L = 63.5 mm 10 345P012012
Gasmondstukken 40 NW 12.5 mm, konisch , HD, L = 63.5 mm 10 345P012312

41 NW 10 mm, konisch, L = 63.5 mm, alleen voor M6 x 25 10 345P013012
42 NW 17 mm, cilindrisch, L = 63.5 mm 10 345P011012
42 NW 17 mm, cilindrisch, L = 63.5 mm, HD 10 345P011312
43 NW 17 mm, puntlasgasmondstuk, L = 68 mm 10 345P015012

► =  Standaarduitrusting

* Aub bij het ontbrekende vakje de draaddiameter invullen, bijv. 08 voor 0.8 mm.

Draadgeleiders Ø Kleur 3 m 4 m 5 m

Draadgeleiders voor staaldraad 0.8  -  1.0 blauw 324P154534 324P154544 324P154554

1.0  -  1.2 rood 324P204534 324P204544 324P204554
PTFE-Spiraal met bronzen spiraal  
voor Aluminium- en RVS

0.8  -  1.0 blauw 326P15403 A 326P15404 A 326P15405 A

1.0  -  1.2 rood 326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A
PA-Liner met bronzen spiraal voor  
Aluminium draad

0.8  -  1.0 antraciet 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

► ► ►

40
10

10

11

20

20

30

3041

42

43

M6

M6

Optie

ꜛ
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Uitgerust voor staaldraad Ø 1.0 mm. Spiraal, rood (Ø 1.0 - 1.2 mm).

Model Inschakelduur [A] bij 60% ID 
(10 min. Cyclus)
Menggas (M21)          CO2

Lastoorts met  
Euro-aansluiting

TBi 250 Expert Mini 210 230 104P3510_0*

TBi 250 FX Expert Mini 200 230 104P3510_F*

TBi 250 Expert 200 230 104P3210_0*

TBi 250 Expert Plus 200 230 104P7310_0*

TBi 250 DR, Compact, 
draaibare wisselhals

200 230 104P3413_D*

Optie: TBi module voor Expert Plus-versie zie bladzijde 58.

Bestelnummers voor lastoortsen

►

►

►

Zwanenhals

104P001050

104P001031

104P001008

104P001008  

104P001038

► =  Standaarduitvoering

* Aub bij het lege vakje de lengte van de lastoorts invullen, bijvoorbeeld 3 voor 3 mtr.

Technische gegevens

Soort koeling gasgekoeld

Draaddiameter 0.8 - 1.2 mm

Gasverbruik 12 l /  min

Technische uitvoering Volgens IEC 60974-7

250 Expert Mini
250 FX Expert Mini

250 Expert Plus250 Expert 250 DR, Compact

TBi Module,

zie Bladzijde 58

TBi 250 (FX, DR) Expert Mini / Expert / Expert Plus / Compact
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Pos. Omschrijving VPE Art. Nr.

Contacttips ► 10 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*
10 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*
10 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*
11 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*
11 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*
11 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*

Contacttiphouder ► 20 voor contacttip M6 50 342P006003
21 voor contacttip M8 50 342P008003

Gasmondstukken ► 40 NW 15 mm, konisch, L = 56.8 mm 10 345P012003
40 NW 15 mm, konisch, L = 56.8 mm, lange isolatie 10 345P012303
41 NW 11 mm, konisch, L = 56.2 mm, alleen voor M6  10 345P013003
42 NW 20 mm, cilindrisch, L = 56.2 mm, lange isolatie 10 345P011303
43 NW 14 mm, flessenvorm, L = 56.2 mm 10 345P014003
43 NW 11 mm, flessenvorm, L = 56.2 mm, alleen voor M6 10 345P014303
44 NW 18 mm, puntlasgasmondstuk, L = 66.7 mm, lange isolatie 10 345P015503
45 NW 12.5 mm, konisch, L = 56.8 mm 10 345P016003

Slijtdelen 51 Veer TBi 250 10 103P002006

► =  Standaarduitvoering

* Aub bij het ontbrekende vakje de draaddiameter invullen, bijv. 08 voor 0.8 mm.

Draadgeleiders Ø Kleur 3 m 4 m 5 m

Draadgeleiders voor staaldraad 0.8  -  1.0 blauw 324P154534 324P154544 324P154554

1.0  -  1.2 rood 324P204534 324P204544 324P204554
PTFE-Spiraal met bronzen spiraal  
voor Aluminium- en RVS

0.8  -  1.0 blauw 326P15403 A 326P15404 A 326P15405 A

1.0  -  1.2 rood 326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A
PA-Liner met bronzen spiraal voor  
Aluminium draad

0.8  -  1.0 antraciet 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

► ► ►

40

45

10

10

11

20

20

21

41

42

43

44

51

M6

M6

M8

Optie

ꜛ
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Uitgerust voor staaldraad Ø 1.0 mm. Spiraal, rood (Ø 1.0 - 1.2 mm).

Model Inschakelduur [A] bij 60% ID 
(10 min. Cyclus) 
Menggas (M21)          CO2

Lastoorts met  
Euro-aansluiting

TBi 260 Expert 230 250 118P3210_0*

TBi 260 Expert Plus 230 250 118P3310_0*

Optie: TBi module voor Expert Plus-versie zie bladzijde 58.

Bestelnummers voor lastoortsen

►

►

Zwanenhals

118P001020

118P001020

► =  Standaarduitvoering

* Aub bij het lege vakje de lengte van de lastoorts invullen, bijvoorbeeld 3 voor 3 mtr.

Technische gegevens

Soort koeling gasgekoeld

Draaddiameter 1.0 - 1.2 mm

Gasverbruik 12 l /  min

Technische uitvoering Volgens IEC 60974-7

260 Expert Plus260 Expert

TBi Module,

zie Bladzijde 58

TBi 260 Expert / Expert Plus
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Pos. Omschrijving VPE Art. Nr.

Contacttips ► 10 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*
10 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*
10 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*
11 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*
11 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*
11 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*

Contacttiphouder ► 20 voor contacttip M6 50 342P006018
20 voor contacttip M6, 3 mm verlengd 50 342P006118
21 voor contacttip M8 50 342P008018

Gasverdeler ► 30 Duroplast, zwart 50 118P002021

Gasmondstukken ► 40 NW 16 mm, konisch, L = 75.5 mm 10 345P012030
41 NW 14 mm, konisch , L = 75.5 mm 10 345P013030
42 NW 12 mm, konisch, L = 75.5 mm, alleen voor M6  10 345P016030
43 NW 20 mm, cilindrisch, L = 75.5 mm 10 345P011030
44 NW 20 mm, puntlasgasmondstuk, L = 85 mm 10 345P015030

► =  Standaarduitvoering

* Aub bij het ontbrekende vakje de draaddiameter invullen, bijv. 08 voor 0.8 mm.

Draadgeleiders Ø Kleur 3 m 4 m 5 m

Draadgeleiders voor staaldraad 1.0  -  1.2 rood 324P204534 324P204544 324P204554

PTFE-Spiraal met bronzen spiraal  
voor Aluminium- en RVS

1.0  -  1.2 rood 326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A

PA-Liner met bronzen spiraal voor  
Aluminium draad

0.8  -  1.0 antraciet 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

► ► ►

40 10

11

20

21

30

41

42

43

44

M6

M8

ꜛ



14 TBi Industries GmbH

Uitgerust voor staaldraad Ø 1.2 mm. Spiraal, rood (Ø 1.0 - 1.2 mm).

Model Inschakelduur [A] bij 60% ID 
(10 min. Cyclus) 
Menggas (M21)          CO2

Uitrusting Lastoorts met  
Euro-aansluiting 

TBi 360 Expert 300 330 M6 114P3210_0*

TBi 360 Expert Plus 300 330 M6 114P3310_0*

TBi 360 Expert Plus 300 330 M8 114P3610_0*

TBi 360 DR, Compact, 
draaibare wisselhals

280 310 M6 114P3413_D*

Optie: TBi module voor Expert Plus-versie zie bladzijde 58.

Bestelnummers voor lastoortsen

►

►

Zwanenhals

114P001001

114P001001

114P001001

114P001015

► =  Standaarduitvoering

* Aub bij het lege vakje de lengte van de lastoorts invullen, bijvoorbeeld 3 voor 3 mtr.

Technische gegevens

Soort koeling gasgekoeld

Draaddiameter 1.0 - 1.6 mm

Gasverbruik 16 l /  min

Technische uitvoering Volgens IEC 60974-7 

360 Expert 360 Expert Plus 360 DR, Compact

TBi 360 (DR) Expert / Expert Plus / Compact

TBi Module,

zie Bladzijde 58
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Pos. Omschrijving VPE Art. Nr.

Contacttips ► 10 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*
10 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*
10 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*
11 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*
11 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*
11 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*

Contacttiphouder ► 20 voor contacttip M6 50 342P006014
20 voor contacttip M6, 4 mm verlengd 50 342P006114
21 voor contacttip M8 50 342P008014
21 voor contacttip M8, 6 mm verlengd 50 342P008114

Gasverdeler ► 30 Duroplast, zwart 50 114P002007
— Keramiek 10 114P002005
— Duroplast HD, bruin 10 114P002011

Gasmondstukken ► 40 NW 16 mm, konisch, L = 83.5 mm 10 345P012010
41 NW 12 mm, konisch , L = 83.5 mm 10 345P013010
42 NW 20 mm, cilindrisch, L = 83.5 mm 10 345P011010
43 NW 20 mm, puntlasgasmondstuk, L = 90 mm 10 345P015010

► =  Standaarduitvoering

* Aub bij het ontbrekende vakje de draaddiameter invullen, bijv. 08 voor 0.8 mm.

Draadgeleiders Ø Kleur 3 m 4 m 5 m

Draadgeleiders voor staaldraad 1.0  -  1.2 rood 324P204534 324P204544 324P204554

1.2  -  1.6 geel 324P254534 324P254544 324P254554
PTFE-Spiraal met bronzen spiraal  
voor Aluminium- en RVS

1.0  -  1.2 rood 326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A

1.2 -  1.6 geel 326P27473 A 326P27474 A 326P27475 A
PA-Liner met bronzen spiraal voor  
Aluminium draad

0.8  -  1.0 antracietantraciet 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

1.2  -  1.6 antracietantraciet 328P23473 A 328P23474 A 328P23475 A

► ► ►

40 10

11

20

21

30

41

42

43

M6

M8

ꜛ



TBi 380 Expert Plus
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► =  Standaarduitvoering

* Aub bij het lege vakje de lengte van de lastoorts invullen, bijvoorbeeld 3 voor 3 mtr.

Uitgerust voor staaldraad Ø 1.2 mm. Spiraal, rood (Ø 1.0 - 1.2 mm).

Model Inschakelduur [A] bij 60% ID 
(10 min. Cyclus) 
Menggas (M21)          CO2

Lastoorts met  
Euro-aansluiting 

TBi 380 Expert Plus 360 380 917P3313_0*

Optie: TBi module voor Expert Plus-versie zie bladzijde 58.

Bestelnummers voor lastoortsen

Zwanenhals

917P001001►

Technische gegevens

Soort koeling gasgekoeld

Draaddiameter 1.2 - 1.6 mm

Gasverbruik 14 l /min

Technische uitvoering Volgens IEC 60974-7 

380 Expert Plus

TBi Module,

zie Bladzijde 58
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Pos. Omschrijving VPE Art. Nr.

Contacttips ► 10 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*
10 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*
10 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*

Contacttiphouder ► 20 voor contacttip M8 10 342P054884

Gasverdeler,  
Spathuls

► 30 Duroplast, zwart 50 130P002026
— Keramie 10 130P002019
31 Glasvezel 10 346P054860

Gasmondstukken ► 40 NW 16 mm, konisch, L = 75.5 mm 10 345P012030
41 NW 16 mm, konisch, L = 75.5 mm, HD 10 345P012032
42 NW 14 mm, konisch, L = 75.5 mm       10 345P013030
43 NW 20 mm, cilindrisch, L = 75.5 mm      10 345P011030
44 NW 20 mm, puntlasgasmondstuk, L = 85 mm 10 345P015030

Slijtdelen 51 Isolatiering 10 130P002004
— Isolatiering, glasvezel 10 130P002007

► =  Standaarduitvoering

* Aub bij het ontbrekende vakje de draaddiameter invullen, bijv. 08 voor 0.8 mm.

Draadgeleiders Ø Kleur 3 m 4 m 5 m

Draadgeleiders voor staaldraad 1.0  -  1.2 rood 324P204534 324P204544 324P204554

1.2  -  1.6 geel 324P254534 324P254544 324P254554
PTFE-Spiraal met bronzen spiraal  
voor Aluminium- en RVS

1.0  -  1.2 rood 326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A

1.2 -  1.6 geel 326P27473 A 326P27474 A 326P27475 A
PA-Liner met bronzen spiraal voor  
Aluminium draad

0.8  -  1.0 antraciet 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

1.2  -  1.6 antraciet 328P23473 A 328P23474 A 328P23475 A

► ► ►

40 10

41 31

42

43

44

512030

M8

Optie

ꜛ
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Uitgerust voor staaldraad Ø 1.0 mm. Spiraal, rood (Ø 1.0 - 1.2 mm).

Model Inschakelduur [A] bij 60% ID 
(10 min. Cyclus) 
Menggas (M21)          CO2

Lastoorts met  
Euro-aansluiting 

TBi 3G Expert Mini 180 200 117P3510_0*

TBi 3G DR, Classic Mini 
draaibare wisselhals

180 200 117P3113_D*

Bestelnummers voor lastoortsen

Zwanenhals

117P001001

117P101010

► =  Standaarduitvoering

* Aub bij het lege vakje de lengte van de lastoorts invullen, bijvoorbeeld 3 voor 3 mtr.

►

Technische gegevens

Soort koeling gasgekoeld

Draaddiameter 0.8 - 1.2 mm

Gasverbruik 10 l /  min

Technische uitvoering Volgens IEC 60974-7 

3G Expert Mini 3G DR, Classic Mini 

TBi 3G (DR) Expert Mini / Classic Mini
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Pos. Omschrijving VPE Art. Nr.

Contacttips ► 10 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*
10 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*
10 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

Contacttiphouder ► 20 voor contacttip M6, CuCrZr 10 342P006117

Spathuls ► 30 Glasvezel 10 346P012117

Gasmondstukken ► 40 NW 12.5 mm, konisch, L = 63.5 mm, met spathuls 10 345P012117
41 NW 17 mm, cilindrisch, L = 63.5 mm, met spathuls 10 345P011117

Slijtdelen 51 Klemhuls 10 110P102016
52 Isolator 10 117P102006

► =  Standaarduitvoering

* Aub bij het ontbrekende vakje de draaddiameter invullen, bijv. 08 voor 0.8 mm.

Draadgeleiders Ø Kleur 3 m 4 m 5 m

Draadgeleiders voor staaldraad 0.8  -  1.0 blauw 324P154534 324P154544 324P154554

1.0  -  1.2 rood 324P204534 324P204544 324P204554
PTFE-Spiraal met bronzen spiraal  
voor Aluminium- en RVS

0.8  -  1.0 blauw 326P15403 A 326P15404 A 326P15405 A

1.0  -  1.2 rood 326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A
PA-Liner met bronzen spiraal voor  
Aluminium draad

0.8  -  1.0 antraciet 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

► ► ►

40
52 51

10 2030
41

M6

ꜛ
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Uitgerust voor staaldraad Ø 1.2 mm. Spiraal, geel (Ø 1.2 - 1.6 mm).

Model Inschakelduur [A] bij 60% ID 
(10 min. Cyclus)
Menggas (M21)          CO2

Lastoorts met  
Euro-aansluiting

TBi 6G, Compact 350 380 165P3423_0*

Bestelnummers voor lastoortsen

Zwanenhals

165P101020

► =  Standaarduitvoering

* Aub bij het lege vakje de lengte van de lastoorts invullen, bijvoorbeeld 3 voor 3 mtr.

►

6G, Compact

Technische gegevens

Soort koeling gasgekoeld

Draaddiameter 1.0 - 1.6 mm

Gasverbruik 15 l /   min

Technische uitvoering Volgens IEC 60974-7

TBi 6G Compact
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Pos. Omschrijving VPE Art. Nr.

Contacttips ► 10 M10 x 33, ECu 50 340P_ _1402*
10 M10 x 33, CuCrZr 50 343P_ _3402*
11 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*
11 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*
11 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*

Contacttiphouder ► 20 voor contacttip M10, CuCrZr 50 342P010065
21 voor contacttip M8, CuCrZr 50 342P008065

Spathuls,  
Gasverdeler

► 30 Glasvezel 10 346P054860
31 Duroplast, zwart 50 130P002026
— Duroplast HD, bruin 10 130P002031
— Keramiek 10 130P002019

Gasmondstukken ► 40 NW 16 mm, konisch, L = 75.5 mm 5 345P022171
41 NW 16 mm, konisch , L = 75.5 mm, HD 5 345P022271
42 NW 14 mm, konisch, L = 75.5 mm        5 345P023171
43 NW 19 mm, cilindrisch, L = 75.5 mm        5 345P021171

Slijtdelen 51 Isolatiering 10 130P002003

► =  Standaarduitvoering

* Aub bij het ontbrekende vakje de draaddiameter invullen, bijv. 08 voor 0.8 mm.

Draadgeleiders Ø Kleur 3 m 4 m 5 m

Draadgeleiders voor staaldraad 1.0  -  1.2 rood 324P204534 324P204544 324P204554

1.2  -  1.6 geel 324P254534 324P254544 324P254554
PTFE-Spiraal met bronzen spiraal  
voor Aluminium- en RVS

1.0  -  1.2 rood 326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A

1.2 -  1.6 geel 326P27473 A 326P27474 A 326P27475 A
PA-Liner met bronzen spiraal voor  
Aluminium draad

0.8  -  1.0 antraciet 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

1.2  -  1.6 antraciet 328P23473 A 328P23474 A 328P23475 A

► ► ►

40 10

11

20

21

30

41

31

42

43

51

M10

M8

Optie

ꜛ
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Uitgerust voor staaldraad Ø 1.0 mm. Spiraal, rood (Ø 1.0 - 1.2 mm).

Model Inschakelduur [A] bij 60% ID 
(10 min. Cyclus)
Menggas (M21)          CO2

Lastoorts met  
Euro-aansluiting 

TBi 7G Expert 310 340 166P3220_0*

TBi 7G Expert Plus 310 340 166P3320_0*

TBi 7G DR, Compact 
draaibare wisselhals

220 250 166P3423_D

Optie: TBi module voor Expert Plus-versie zie bladzijde 58.

Bestelnummers voor lastoortsen

►

►

Zwanenhals

166P101140

166P101140

166P101130

► =  Standaarduitvoering

* Aub bij het lege vakje de lengte van de lastoorts invullen, bijvoorbeeld 3 voor 3 mtr.

Technische gegevens

Soort koeling gasgekoeld

Draaddiameter 1.0 - 1.6 mm

Gasverbruik 16 l /   min

Technische uitvoering Volgens IEC 60974-7 

7G Expert Plus 7G DR, Compact7G Expert

TBi 7G Expert / Expert Plus / Compact

TBi Module,

zie Bladzijde 58
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Pos. Omschrijving VPE Art. Nr.

Contacttips ► 10 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*
10 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*
10 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*
11 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*
11 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*
11 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

Contacttiphouder ► 20 voor contacttip M8 50 342P008033
20 voor contacttip M8, 4 mm verlengd 50 342P008133
— voor contacttip M8, CuCrZr 10 342P008171
21 voor contacttip M6 50 342P006033
21 voor contacttip M6, 4 mm verlengd 50 342P006133

Gasverdeler ► 30 Duroplast, zwart 50 130P002026
— Keramiek 10 130P002019

Gasmondstukken ► 40 NW 16 mm, konisch, L = 75.5 mm 5 345P022171
41 NW 16 mm, konisch, L = 75.5 mm, HD 5 345P022271
42 NW 14 mm, konisch, L = 75.5 mm        5 345P023171
43 NW 12 mm, konisch, L = 75.5 mm, alleen voor M6  5 345P026171
44 NW 19 mm, cilindrisch, L = 75.5 mm        5 345P021171

Slijtdelen 51 Isolatiering 10 130P002004
— Isolatiering, glasvezel 10 130P002007

► =  Standaarduitvoering

* Aub bij het ontbrekende vakje de draaddiameter invullen, bijv. 08 voor 0.8 mm.

Draadgeleiders Ø Kleur 3 m 4 m 5 m

Draadgeleiders voor staaldraad 1.0  -  1.2 rood 324P204534 324P204544 324P204554

1.2  -  1.6 geel 324P254534 324P254544 324P254554
PTFE-Spiraal met bronzen spiraal  
voor Aluminium- en RVS

1.0  -  1.2 rood 326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A

1.2 -  1.6 geel 326P27473 A 326P27474 A 326P27475 A
PA-Liner met bronzen spiraal voor  
Aluminium draad

0.8  -  1.0 antraciet 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

1.2  -  1.6 antraciet 328P23473 A 328P23474 A 328P23475 A

► ► ►

40 10

11

20

21

41

30

42

30
43

44

51

M8

M6

ꜛ
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Uitgerust voor staaldraad Ø 1.6 mm. Spiraal, zwart (Ø 1.6 - 2.4 mm).

Model Inschakelduur [A] bij 60% ID 
(10 min. Cyclus)
Menggas (M21)          CO2

Lastoorts met  
Euro-aansluiting 

TBi 8G, Compact 400 430 163P3Y23_0*

Bestelnummers voor lastoortsen

Zwanenhals

163P101008

► =  Standaarduitvoering

* Aub bij het lege vakje de lengte van de lastoorts invullen, bijvoorbeeld 3 voor 3 mtr.

►

Technische gegevens

Soort koeling gasgekoeld

Draaddiameter 1.6 - 3.2 mm

Gasverbruik 28 l /   min

Technische uitvoering Volgens IEC 60974-7 

8G, Compact

TBi 8G Compact
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Pos. Omschrijving VPE Art. Nr.

Contacttips ► 10 M10 x 33, ECu 50 340P_ _1402*
10 M10 x 33, CuCrZr 10 343P_ _3402*
11 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*
11 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*
11 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*

Contacttiphouder ► 20 voor contacttip M10, CuCrZr 10 342P010072
21 voor contacttip M8, CuCrZr 10 342P008072

Spathuls ► 30 Glasvezel 10 346P054860

Gasmondstukken ► 40 NW 16 mm, konisch, L = 80.5 mm, vernikkeld 5 345P022173
41 NW 16 mm, konisch, L = 80.5 mm, HD 5 345P922271
42 NW 19 mm, cilindrisch, L = 80.5 mm, vernikkeld 5 345P021071

Slijtdelen 51 Isolatiering 10 130P002003

► =  Standaarduitvoering

* Aub bij het ontbrekende vakje de draaddiameter invullen, bijv. 08 voor 0.8 mm.

Draadgeleiders Ø Kleur 3 m 4 m 5 m

Draadgeleiders voor staaldraad 1.6  -  2.0 oranje 324P307034 324P307044 324P307054

1.6  -  2.4 zwart 324P357034 324P357044 324P357054

2.4 - 3.2 grijs 324P457034 324P457044 324P457054
PTFE-Spiraal met bronzen spiraal  
voor Aluminium- en RVS

1.6  -  2.8 wit 326P40603 A 326P40604 A 326P40605 A

►► ►

51

41

42

40 1030

11

20

21

M8

M10

ꜛ
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Uitgerust voor staaldraad Ø 1.2 mm. Spiraal, rood (Ø 1.0 - 1.2 mm).

Model Inschakelduur [A] bij 60% ID 
(10 min. Cyclus)
Menggas (M21)          CO2

Zwanenhals draai- 
en wisselbaar

Lastoorts met  
Euro-aansluiting 

TBi XP 363 Expert 310 340 — 145P32B0_0*

TBi XP 363-S DR Expert 310 340 P 145P3290_0*

TBi XP 363-L DR Expert 310 340 P 145P32A0_0*

TBi XP 463 Expert 350 380 — 145P3230_0*

TBi XP 463-L DR Expert 350 380 P 145P3220_0*

TBi XP 463-S DR Expert 320 340 P 145P3210_0*

Bestelnummers voor lastoortsen

Zwanenhals

145P101010

145P101001

145P101002

145P101011

145P101002

145P101001

► =  Standaarduitvoering

* Aub bij het lege vakje de lengte van de lastoorts invullen, bijvoorbeeld 3 voor 3 mtr.

►

►

Technische gegevens

Soort koeling gasgekoeld

Draaddiameter 1.0 - 1.6 mm

Gasverbruik 16 l /   min

Technische uitvoering Volgens IEC 60974-7 

XP 363 Expert
XP 363-L DR Expert XP 463 Expert XP 463-S DR Expert

TBi XP 363, XP 463 (-S DR, -L DR) Expert
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Pos. Omschrijving VPE Art. Nr.

Contacttips ► 10 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*
10 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*
10 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*

Gasmondstukhouder ► 20 voor contacttip M8 2 145P102008

Gasmondstukken ► 40 NW 15 mm, konisch, L = 68.5 mm 5 345P022045
41 NW 11 mm, sterk konisch, L = 68.5 mm 5 345P023045
42 NW 20 mm, cilindrisch, L = 68.5 mm        5 345P021045

Slijtdelen 51 Isolator 5 145P102004
— Klemlichaam TBi XP, alleen voor DR-versie 1 145P102003
— Klemschroef TBi XP, alleen voor DR-versie 20 109P798409
— O-Ring / zwanenhals, alleen voor DR-versie 20 365P150080

► =  Standaarduitvoering

* Aub bij het ontbrekende vakje de draaddiameter invullen, bijv. 08 voor 0.8 mm.

Draadgeleiders Ø Kleur 3 m 4 m 5 m

Draadgeleiders voor staaldraad 0.8 - 1.0 blauw 324P154534 324P154544 324P154554

1.0  -  1.2 rood  324P204534 324P204544 324P204554

1.2  -  1.6 geel 324P254534 324P254544 324P254554

PTFE-Spiraal met bronzen spiraal  
voor Aluminium- en RVS

1.0  -  1.2 rood 326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A

1.2 -  1.6 geel 326P27473 A 326P27474 A 326P27475 A

PA-Liner met bronzen spiraal voor  
Aluminium draad

0.8  -  1.0 antraciet 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

1.2  -  1.6 antraciet 328P23473 A 328P23474 A 328P23475 A

► ► ►

TBi XP 363  / 463

TBi XP 363  / 463 (-S, -L DR)

40

40

10

10

20

41

42

51

5120

M8

M8

ꜛ



Model Inschakelduur [A] bij 60% ID 
(10 min. Cyclus)
Menggas (M21)          CO2

Zwanenhals draai- 
en wisselbaar

Lastoorts met  
Euro-aansluiting 

TBi XP 565 Expert Plus 400 450 — 145P3360_0*

Optie: TBi module voor Expert Plus-versie zie bladzijde 58.

Bestelnummers voor lastoortsen

Zwanenhals

145P101023►

Technische gegevens

Soort koeling gasgekoeld

Draaddiameter 1.0 - 1.6 mm

Gasverbruik 20 l /   min

Technische uitvoering Volgens IEC 60974-7 

TBi XP 565 Expert Plus

Uitgerust voor staaldraad Ø 1.2 mm. Spiraal, geel (Ø 1.2 - 1.6 mm).

XP 565 Expert Plus

► =  Standaarduitvoering

* Aub bij het lege vakje de lengte van de lastoorts invullen, bijvoorbeeld 3 voor 3 mtr.

28 TBi Industries GmbH

TBi Module,

zie Bladzijde 58



Pos. Omschrijving VPE Art. Nr.

Contacttips ► 10 M8x37, ECu 50 340P_ _1282*
10 M8 x 37, CuCrZr 50 340P_ _3282*
10 M8 x 37, Alu, ECu 50 341P_ _1282*

Contacttiphouder ► 20 voor contacttip M8, ECu 10 342P054843

Gasmondstukken ► 40 NW 18 mm, konisch, L = 94 mm 5 345P070843

Slijtdelen 50 Isolator 10 843P002012

Draadgeleiders Ø Kleur 3 m 4 m 5 m

Draadgeleiders voor staaldraad 1.0 - 1.2 rood 324P204534 324P204544 324P204554

1.2  -  1.6 geel 324P254534 324P254544 324P254554
PTFE-Spiraal met bronzen spiraal  
voor Aluminium- en RVS

1.0  -  1.2 rood 326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A

1.2 -  1.6 geel 326P27473 A 326P27474 A 326P27475 A
PA-Liner met bronzen spiraal voor  
Aluminium draad

1.2  -  1.6 antraciet 328P23473 A 328P23474 A 328P23475 A

► ► ►

40 10 20

M8

50

► =  Standaarduitvoering

* Aub bij het ontbrekende vakje de draaddiameter invullen, bijv. 08 voor 0.8 mm.

29TBi Industries GmbH

ꜛ
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Model Inschakelduur [A] bij 60% ID 
(10 min. Cyclus)

Slangpakket met Euro aansluiting, 
zonder Zwanenhals en slijtdelen

TBi MOG 50, Compact 330 111P3423_0*

TBi MOG 50 Z  , Compact 
met zijdelingse schakelaar

330 111P3Z23_0*

Bestelnummers voor lastoortsen

►

► =  Standaarduitvoering

* Aub bij het lege vakje de lengte van de lastoorts invullen, bijvoorbeeld 3 voor 3 mtr.

MOG-Zwanenhals (aub apart bestellen)

MOG 50, 0°, L = 225 mm 111P101018

MOG 50, 30° 111P101010

MOG 50, 60° 111P101011

MOG 50, 90° 111P101012

Slijtdelen aub volgens lijst hiernaast apart bestellen.

Technische gegevens

Soort koeling luchtgekoeld

Draaddiameter 1.0 - 2.4 mm

Technische uitvoering Volgens IEC 60974-7

MOG 50, 0° MOG 50, 60° MOG 50, 30° MOG 50 Z, 90° 

TBi MOG 50 Compact
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Pos. Omschrijving VPE Art. Nr.

Contacttips 10 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*
► 10 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*

11 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*
11 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*

Contacttiphouder ► 20 voor contacttip M6 10 342P006111
21 voor contacttip M8 10 342P008111

Isolatiehulzen ► 40 Isolatiehuls keramiek 10 345P122233

Slijtdelen 53 Hitteschild 1 381P101002

► =  Standaarduitvoering

* Aub bij het ontbrekende vakje de draaddiameter invullen, bijv. 08 voor 0.8 mm.

Draadgeleiders Ø Kleur 3 m 4 m 5 m

Draadgeleiders voor staaldraad 1.0  -  1.2 blank 322P204534 322P204544 322P204554

1.4  -  1.6 blank 322P254534 322P254544 322P254554

2.0 -  2.4 blank 322P354934 322P354944 322P354954

► ► ►

ꜛ
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Model Inschakelduur [A] bij 60% ID 
(10 min. Cyclus)

Slangpakket met Euro aansluiting, 
zonder Zwanenhals en slijtdelen

TBi MOG 70, Compact 400 111P1423_0*

TBi MOG 70 Z  , Compact 
met zijdelingse schakelaar

400 111P1Z23_0*

Bestelnummers voor lastoortsen

►

► =  Standaarduitvoering

* Aub bij het lege vakje de lengte van de lastoorts invullen, bijvoorbeeld 3 voor 3 mtr.

MOG-Zwanenhals (aub apart bestellen)

MOG 70,  0°, L = 225 mm 111P101018

MOG 70, 30° 111P101015

Slijtdelen aub volgens lijst hiernaast apart bestellen.

Technische gegevens

Soort koeling luchtgekoeld

Draaddiameter 1.6 - 3.2 mm

Technische uitvoering Volgens IEC 60974-7 

MOG 70, 0° MOG 70 Z, 30° 

Z-Versie: 
kantelschakelaar met  
2 schakelposities

TBi MOG 70 Compact
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Pos. Omschrijving VPE Art. Nr.

Contacttips 10 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*
► 10 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*

11 M10 x 33, ECu 50 340P_ _1402*
11 M10 x 33, CuCrZr 50 343P_ _3402*

Contacttiphouder ► 20 voor contacttip M8 10 342P008111
21 voor contacttip M10 10 342P010111

Isolatiehuls ► 40 Isolatiehuls keramiek 10 345P122233

Slijtdelen 53 Hitteschild 1 381P101002

► =  Standaarduitvoering

* Aub bij het ontbrekende vakje de draaddiameter invullen, bijv. 08 voor 0.8 mm.

Draadgeleiders Ø Kleur 3 m 4 m 5 m

Draadgeleiders voor staaldraad 1.6  -  2.0 blank 322P286334 322P286344 322P286354

1.6  -  2.4 blank 322P357034 1) 322P357044 1) 322P357054 1)

2.4  -  3.2 blank 322P457034 1) 322P457044 1) 322P457054 1)

1) Deze liners kunnen alleen in combinatie met contacttiphouder M10 (342P010111) gebruikt worden.

► ► ►

ꜛ



34 TBi Industries GmbH

Model Inschakelduur [A] bij 60% ID 
(10 min. Cyclus)
Menggas (M21)       CO2

Gasmondstuk

TBi 240 
alle varianten

200 220 345P118012

TBi 260 
alle varianten

230 250

345P018030

TBi 360 
alle varianten

250 280

360 Expert, NG240 Expert, NG

Ø
 2

0
Ø

 2
4

Ø
 2

2
Ø

 2
6.

5

Narrow Gap-uitrusting voor TBi 240 / 260 / 360

67

73
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Pos. Omschrijving VPE Art. Nr.

Contacttips 10 M6, ECu 10 340P_ _S588*

Contacttiphouder 20 voor contacttip M6 10 342PVE6012
21 voor contacttip M6 10 342PVE6018

Gasverdeler 30 Rubber, rood 10 112PVE2019
31 Duroplast, zwart 10 118PVE2021

Gasmondstukken 40 L = 78 mm, 30°, vernikkeld 1 345P118012
41 L =  84 mm, 45° 1 345P018030

* Aub bij het ontbrekende vakje de draaddiameter invullen, bijv.10 voor 1.0 mm.

De passende draadgeleiders vindt u op de bladzijde van het betreffende toortsmodel.

41

40 10

10

30

31

20

21

TBi 260 / 360

TBi 240

ꜛ
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