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Zachtere schĳven voor machines met gering 
 vermogen
Kies een zachtere schĳf. Door de zachtere binding kunnen nieuwe 
schuurkorrels makkelĳker vrĳkomen.

 s groot snijvermogen

Voor harde schĳven leveren qua aandrĳving zwakkere machines 
onvoldoende kracht om nieuwe schuurkorrels vrĳ te laten komen. 

Het gevolg: Het snĳvermogen loopt terug en de schĳf wordt bot.

Krachtige machines beginnen vanaf ...

Ø 100 Ø 115 Ø 125 Ø 180 Ø 230

Machinetype
Perslucht > 450 W > 650 W > 850 W > 1600 W > 1900 W

Elektrisch > 550 W > 1000 W > 1200 W > 2000 W > 2200 W

Bĳzonder krachtige schĳven hebben sterke aandrĳfmachines nodig teneinde het optimale prestatievermogen van de doorslĳpschĳf te 
bereiken.
Kies een doorslĳpschĳf die bĳ het vermogen van uw machine past.

KRACHTIGE COMBI VAN GEREEDSCHAP EN MACHINE

Voordelen

 s Duidelijk eenvoudigere snede door minder wrijving op het 
werkstuk

 s Geminimaliseerde thermische belasting

 s Verminderde blauwkleuring

 s Vrijwel braamvrije snede

 s Minder tijdrovende nabewerking 

Extra dunne doorslĳpschĳven ≤ 1,9 mm 
Onze doorslĳpschĳven in extra dunne uitvoering hebben de pro-
ductafkorting XT. Met een maximale schĳfdikte van 1,9 mm zĳn 
zĳ het ideale gereedschap voor de bewerking van dunwandig 
materiaal alsmede massief materiaal.

DOORSLĲPEN 

DE OPTIMALE DOORSLĲPSCHĲF

Alleen als een doorslĳpschĳf perfect is afgestemd op de machine en toepassing, kan zĳ haar maximale prestatievermogen volledig 
ontplooien. Waarop u bĳ de productselectie dient te letten en waar de verschillen bĳ de diverse doorslĳpschĳven zitten, hebben wĳ 
compact voor u samengevat.

WAAR ZOEKT U NAAR?

Doorslĳpschĳven voor gebruik uit de vrĳe hand 
> 1,9 mm 
Doorslĳpschĳven met een schĳfdikte > 1,9 mm herkent u aan de 
 afkorting FT binnen de productnaam. Zĳ zĳn voor robuust gebruik 
 geschikt zoals bĳvoorbeeld het doorslĳpen van bouw-, constructie 
en gereedschapstaal.

Voordelen

 s Grotere stabiliteit door speciaal versterkingsweefsel

 s Hoge doorslijpsnelheid

 s Lange technische levensduur

 s Comfortabel slijpgedrag

 s Economisch

Hardere schĳven voor krachtige machines
Kies een harde schĳf uit de RHODIUS kwaliteitslĳnen TOPline of 
PROline.

 s zeer lange technische levensduur en zeer groot snijvermogen

Bĳ zachte schĳven leiden krachtige machines tot het snel verdwĳ-
nen van de binding. 

Het gevolg: De technische levensduur van de schĳf loopt sterk 
terug.
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Verklaring van de tekens

    DOORSLĲPEN
Extra dunne doorslijpschijven Conventionele doorslijpschijven  

voor gebruik op haakse slijpers
Stationaire  

doorslijpschijven
Be
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g
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20
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Roestvast staal

< 3 mm
zwak

sterk

> 3 mm
zwak

sterk

Bouwstaalsoorten / Plaat

< 3 mm
zwak

sterk

> 3 mm
zwak

sterk

Vlechtstaal
zwak

sterk

trekvaste / hooggele-
geerde staalsoorten

zwak

sterk

Gereedschapstaal
zwak

sterk

gehard staal
zwak

sterk

Hardox
zwak

sterk
platen met kunststof-

coating < 3 mm

Fĳnkorrelig staal

Aluminium
< 3 mm

> 3 mm

Brons, Messing

Titaan

Gietĳzer

Natuur- / kunststeen

Tegels / keramiek

Kunststoffen

X-Lock

DE SNELLE WEG 

NAAR HET JUISTE PRODUCT

= bijzonder geschikt
= geschikt
= beperkt geschikt

Levensduur
De levensduur geeft het maximaal aantal sneden van 
een schĳf aan.

Puntensysteem

Steen

Staal

Roestvast staal 

NF-metalen

Gietijzer
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2

3

4

5

V[m/sec ] 50 63 80 100

d1[mm ] rpm

30 31830 40105 50900 63660

32 30000 37600 48000 60000

40 23900 30100 38200 47200

50 19100 24100 30600 38200

63 15200 19100 24300 30250

65 14690 18510 23500 29380

75 12700 16000 20300 25400

80 12000 15100 19100 23900

100 9550 12100 15300 19100

105 9550 12100 15300 19100

110 8680 10940 13890 17360

115 8350 10500 13300 16650

V[m/sec ] 50 63 80 100

d1[mm ] rpm

125 7650 9650 12250 15300

150 6400 8050 10200 12700

180 5350 6700 8500 10650

200 4800 6050 7650 9550

230 4200 5250 6650 8350

235 4200 5250 6650 8350

250 3850 4850 6150 7650

300 3200 4050 5100 6400

350/356 2750 3450 4400 5500

400/406 2400 3050 3850 4800

450/457 2150 2700 3400 4250

500/508 1950 2450 3100 3850

600/610 1600 2050 2250 3200

1
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4  Mengsel
Schuurkorrel
Al naar gelang van welke materialen er 
dienen te worden doorgeslepen, selec-
teren wĳ  de desbetreffende korrel of een 
optimaal mengsel van de verschillende 
korrelsoorten.

Slĳ pactieve vulmaterialen
In Rhodius doorslĳ pschĳ ven bevinden zich 
afgezien van hoogwaardige korrelsoorten 
ook slĳ pactieve hulpstoffen teneinde het 
doorslĳ pproces te optimaliseren.

Binding
Een optimaal op de toepassing en het 
machinevermogen afgestemde binding 
van de schuurkorrels is een bepalende 
factor om het economisch rendement 
te verbeteren en om de best mogelĳ -
ke doorslĳ p- en afbraamresultaten te 
bereiken.

Nog meer toepassingstips over 
onze doorslĳ pschĳ ven vindt u op 
www.sharpgrinding.com 

De maximaal toegestane werksnelheid in m/s is op ieder slĳ pgereedschap vermeld.

DOORSLĲ PEN 

WERKSNELHEID

1  Metalen ring met vervaldatum 
gecentreerde en veilige passing in de 
machine

2  Papieren etiket 
alle product- en vei-
ligheidsinstructies op 
iedere schĳ f

3   Glasvezelweefsel 
sterk en kwalitatief hoog-
waardig weefsel voor 
meer veiligheid tĳ dens 
het doorslĳ pproces

5  Glasvezelweefsel 
tweede versterkingsweefsel

DOORSLĲ PEN 

ZO WORDT PRESTATIEVERMOGEN 
SAMENGESTELD

022
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Aanduiding op de slĳ pschĳ ven volgens EN 12413:
De aanduidingen op de slĳ pschĳ ven omvatten het korreltype, de korrelgrofte, hardheid, structuur, binding en een index. 

DOORSLIJPEN

DE MARKERING 

Hardheid 

Het vastleggen van de 
hardheid wordt met de letters
A t/m Z uitgevoerd. De 
hardheid neemt van A t/m
Z toe.

Index 

De index bevat bedrĳ fsinterne 
informatie.

Schuurkorrel

A Normaalkorund
Z Zirkonium
C Siliciumcarbide 

Voor gradaties binnen de 
afzonderlĳ ke korrelkwaliteiten 
kunnen voorafgaand aan de 
letter voor de slĳ pkorrel ook 
nog enkele cĳ fers staan, bĳ v.:

30A Halfedelkorund
54A Edelkorund roze
56A Edelkorund wit
89A Speciaalkorund 

Structuur 

De structuur wordt aangege-
ven door de getallen 0 t/m 
14. Hoe hoger de waarde, 
des te opener is de structuur, 
m.a.w. des te poreuzer is de 
slĳ pschĳ f.

Bindingssoorten

B Kunstharsbinding
BF  Glasvezelversterkte 

kunstharsbinding

Korrelgrofte 

Indicatie van de korrelgrofte, 
uitgedrukt in MESH, volgens 
FEPA-norm: 

04 tot 24 grof

30 tot 60 middel

70 tot 220 fi jn

Materiaalmarkering 
voor het te bewerken materiaal

RVS/staal 

Staal 

NF-metalen Gietĳ zer 

Steen 

DOORSLIJPEN

HET ETIKET

Afmetingen
in mm en inch 

Dikte van de schĳ fSchĳ fdiameter
in mm

1   Veiligheids-pictogrammen
Overzicht op de uitklappagina achterin 
de catalogus

2  Materiaal-pictogrammen
Overzicht op de uitklappagina achterin 
de catalogus

3  Traceringscode

4 Inforing met vervaldatum

5 Naam van de fabrikant 

6  ISO-benaming
zie pag. 023

7 EAN-code

8  oSa-markering
zie pag. 012

9   Europese norm voor slijpgereedschappen 
bestaande uit gebonden slijpmaterialen

10  Maximaal toegestane werksnelheid
zie pag. 022

11 Artikelnummer

12 Productnaam

Kwaliteits-
niveau 

Kleurcodesysteem
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 PRODUCTVOORDELEN:

s   geringe braamvorming

s geringe vonkenregen

s hoge doorslijpsnelheid

s lange levensduur

s koele snede

s geringe geurontwikkeling

 Extradunne doorslijpschijven hebben een klein wrijvingsoppervlak. Hier-
door is een snelle en koele snede mogelijk.

  Hierdoor kan blauwkleuring van het werkstuk worden voorkomen. Braam-
vrij doorslijpen bespaart de gebruiker de moeizame nabewerking.

  In het hoofdstuk „Extradunne doorslijpschijven“ vindt u een overzicht van 
alle doorslijpschijven tot een maximale schijfdikte van 1,9 mm.    

 Voor een betere stabiliteit tijdens het doorslijpen kunt u gebruik maken van 
de varianten met kom (vorm 42). 

 EXTRADUNNE
DOORSLIJPSCHIJVEN

024
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 Levensduur
  Snijvermogen massief materiaal

  Snijvermogen dunwandig materiaal 

 Nog minder braamvorming, nog minder thermische belasting en daardoor geringe blauwkleuring. 
De XTK6 EXACT – de dunste schijf – overtuigt, dankzij een uitstekende, stabiele loop. Dankzij de 
buitengewoon nauwkeurige, zuivere en nagenoeg braamvrije snede is de noodzakelijkheid voor een 
nabewerking vrijwel gelijk aan nul. Zelfs extreem harde materialen zoals verenstaal, roestvast stalen 
platen enz. slijpt de slechts 0,6 mm dunne schijf zonder problemen door. Veel slijpkracht, geconcen-
treerd op een minimale ruimte dankzij de smalle snede, maakt het nagenoeg niet nodig om aan te 
drukken en dat zorgt voor een merkbare verlichting van de werkzaamheden.

i Dankzij het geringe energieverbruik is de XTK6 bijzonder geschikt voor machines die op een 
accu werken

 Materiaal:
• roest- en zuurbestendige staalsoorten
• hooggelegeerde staalsoorten
• hoge sterkte (HSS) staalsoorten
• hoge sterkte (HSS) platen
• platen met kunststofcoating
• gespoten plaatwerk 

 Toepassingsvoorbeelden:
• draadeinden
• dunwandige staalplaten
• dunwandige buizen
• dunwandige profielen
• kabelgoten
• golfplaten
• trapeziumprofielen 

EFFICIËNT DOORSLĲ PEN

MET MAXIMALE NAUWKEURIGHEID

DE XTK6 EXACT 
IN ACTIE:

Nu de video op ons YouTube 
channel bekĳ ken.
https://rhodi.us/
gb_watch-xtk6Ideaal bij reparatiewerkzaamheden met I-naden

 XTK6 EXACT  Vorm 42 

 A  U  V  N 
 Product-

categorie 
 GTIN/stk.
EAN/stk. 

 115 × 0,6 × 22,23  13300  50  210828  PK01  4011890112915 
 125 × 0,6 × 22,23  12250  50  210829  PK01  4011890112939 

 Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525:   A60U9BF14252 

 XTK6 EXACT PACK  Vorm 42 

 A  U  V  N 
 Product-

categorie 
 GTIN/pk.
EAN/pk. 

 115 × 0,6 × 22,23  13300  25  211300  PK01  4011890124314 
 125 × 0,6 × 22,23  12250  25  211295  PK01  4011890124284 

 Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525:   A60U9BF14252 

 XTK6 EXACT BOX  Vorm 42 

 A  U  V  N 
 Product-

categorie 
 GTIN/pk.
EAN/pk. 

 115 × 0,6 × 22,23  13300  10  211301  PK01  4011890124321 
 125 × 0,6 × 22,23  12250  10  211302  PK01  4011890124338 

 Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525:   A60U9BF14252 

025025
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Levensduur
Snijvermogen massief materiaal
Snijvermogen dunwandig materiaal

De XTK35 CROSS maakt voor het eerst de combinatie van doorslijp- en afbraamwerkzaamheden in 
één werkfase mogelijk - en dat met een dikte van slechts 1,9 mm! Want haar drie weefsellagen over 
het gehele oppervlak zorgen voor een sterke wapening en een extreem grote zijdelingse stabiliteit. 
Met een eenvoudige wijziging van de aanzet- en benaderingshoek kunnen op deze wijze slijpwerk-
zaamheden zoals afbramen, afkanten en afslijpen op een veilige manier direct aansluitend op het 
doorslijpen worden uitgevoerd, zonder van schijf of machine te hoeven wisselen.

• Extra dun doorslijpen én afbramen met één slijpschijf
• Wisselen van schijf niet meer nodig
• Veilig dankzij drie weefsellagen over het volledige oppervlak

Maakt doorslijp- en afbraamwerkzaamheden in één werkfase mogelijk – met een schijfdikte van 1,9 
mm.

Materiaal:
• roest- en zuurbestendige staalsoorten
• geharde, hooggelegeerde en hoge sterkte 

(HSS) staalsoorten
• gereedschapsstaal
• bouw- en constructiestaalsoorten
• verzinkte componenten
• gespoten plaatwerk
• hoge sterkte (HSS) platen
• Hardox

Toepassingsvoorbeelden:
• doorslijpen
• afkanten
• afbramen
• afslijpen
• massieve materialen
• dunne platen, dunwandige buizen en 

profielen
• platen met kunststofcoating
• betonmatten/betonstaal
• spirobuizen

XTK35 CROSS Vorm 27

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

115 × 1,9 × 22,23 13300 25 208372 PK01 4011890066423
125 × 1,9 × 22,23 12250 25 208373 PK01 4011890066430

Markering op de slijpschijven conform ISO 525: A46U9BF1432

VEILIG DOORSLĲPEN EN AFBRAMEN

IN ÉÉN WERKFASE

DE XTK35 CROSS  
IN ACTIE:

Nu de video op ons YouTube 
channel bekĳken.
https://rhodi.us/ 
gb_watch-xtk35

Extra dun doorslijpen én afbramen met één slijpschijf

026026



0,8
mm:XT8 EXACT MINI80

m/s

zzzzzz
zzzzz{
zzzzzz

IN
H

O
UD

Re
in

ig
en

Fre
ze

n
Sc

hu
re

n 
/ 

po
lĳs

te
n

Di
am

an
t g

er
ee

ds
ch

ap
pe

n
Ar

be
id

sv
ei

lig
he

id
Af

br
am

en
Do

or
slĳ

pe
n

NL 2022/2023

EXTRA DUNNE MINI-DOORSLIJPSCHIJVEN /
ROESTVAST STAAL

Uitermate geschikt voor doorslijpwerkzaamheden op moeilijk toegan-
kelijke plaatsen. Te gebruiken met passende opspanstift voor de rechte 
slijper ASB XT.

i
 Alle doorslijpschijven voor roestvast staal zijn ijzer- en zwavelvrij. 
Met dezelfde schijf kunnen normaal staal en roestvast staal NIET 
afwisselend bewerkt worden.

Materiaal:
• roest- en zuurbestendige staalsoorten
• hoge sterkte (HSS) / hooggelegeerde 

staalsoorten
• geharde staalsoorten
• Hardox
• hoge sterkte (HSS) platen
• platen met kunststofcoating

0,8 mm dunne doorslijpschijf voor een buitengewoon nauwkeurige, 
zuivere en nagenoeg braamvrije snede. Te gebruiken met opspanstiften 
ASB XT.

• Optimaal voor doorslijpwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke 
plaatsen

• Nauwkeurige snede dankzij 0,8 mm schijfdikte
• Geringe braamvorming

i Passende opspanstiften ASB XT zie pagina 028

Levensduur
Snijvermogen massief materiaal

Snijvermogen dunwandig materiaal

XT8 EXACT MINI

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

30 × 0,8 × 6,00 50900 50 207056 PK01 4011890059838
40 × 0,8 × 6,00 38200 50 207058 PK01 4011890059845
50 × 0,8 × 6,00 30600 50 207060 PK01 4011890059852
65 × 0,8 × 6,00 23500 50 207067 PK01 4011890059890

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A60U9BF1433

Vo
rm

 4
1

Ĳzer- en zwavelvrĳ

027027
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XT10 MINI
1,0 –2,0
mm: 80

m/s

ASB XT 50
m/s

mail@rhodius.nl www.rhodius-abrasives.com+31 55 5433244

NL 2022/2023

Extreem krachtige dunne doorslijpschijf voor de hoogste gebruikerseisen. 
Te gebruiken met opspanstiften ASB XT.

• Optimaal voor doorslijpwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke 
plaatsen

• Lange technische levensduur
• Minder vonkenregen

i Passende opspanstiften ASB XT zie hieronder

Levensduur
Snijvermogen massief materiaal
Snijvermogen dunwandig materiaal

XT10 MINI A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

50 × 1,0 × 6,00 30600 50 206799 PK01 4011890058107
50 × 2,0 × 6,00 30600 25 206800 PK01 4011890058114
65 × 1,0 × 6,00 23500 50 206801 PK01 4011890058121
65 × 2,0 × 6,00 23500 25 206802 PK01 4011890058138
75 × 1,0 × 6,00 20100 50 209338 PK01 4011890084151

75 × 1,0 × 10,00 20100 50 206803 PK01 4011890058145
75 × 2,0 × 10,00 20100 25 206804 PK01 4011890058152

100 × 1,0 × 10,00 15300 50 205067 PK01 4011890112861

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A46U9BF1432

Vo
rm

 4
1

Opspanstiften voor RHODIUS mini-doorslijpschijven. De maximale omtrek-
snelheid bij gebruik van de stift bedraagt 50 m/sec.

• Passend voor 6 mm of 10 mm asgat
• 6 mm as

i De maximale omtreksnelheid bij gebruik van deze stift bedraagt 
50 m/sec.

ASB XT

A V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

M6 schroefdraad 1 303194 PK01 4011890059326
M10 schroefdraad 1 303195 PK01 4011890064733

XT10 MINI

028028
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i
 Alle doorslijpschijven voor roestvast staal zijn ijzer- en zwavelvrij. 
Met dezelfde schijf kunnen normaal staal en roestvast staal NIET 
afwisselend bewerkt worden.

Materiaal:
• roest- en zuurbestendige staalsoorten
• hoge sterkte (HSS) / hooggelegeerde 

staalsoorten
• geharde staalsoorten
• Hardox
• hoge sterkte (HSS) platen
• platen met kunststofcoating

Ĳzer- en zwavelvrĳ

EXTRA DUNNE DOORSLIJPSCHIJVEN /
ROESTVAST STAAL

De 0,8 mm dunne doorslijpschijf met een uitstekende rustige loop. Slijpt 
met een nauwkeurige en nagenoeg braamvrije snede door.

• Nauwkeurige snede, minder krachtsinspanning
• Mininimale braamvorming voor minder nabewerking
• Het koele slijpgedrag vermindert blauwkleuren en materiaalspanning

i Speciaal geschikt voor haakse accuslijpers en machines met 
gering vermogen

Levensduur
Snijvermogen massief materiaal

Snijvermogen dunwandig materiaal

XT8 EXACT

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

115 × 0,8 × 22,23 13300 50 210057 PK01 4011890094983
125 × 0,8 × 22,23 12250 50 210058 PK01 4011890095003

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A60U9BF1433 Vo
rm

 4
1

029029
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XTK8 EXACT

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

115 × 0,8 × 22,23 13300 50 206683 PK01 4011890057643
125 × 0,8 × 22,23 12250 50 206684 PK01 4011890057650

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A60U9BF1433Vo
rm

 4
2

XTK8 EXACT PACK

A U V N
Product-

categorie
GTIN/pk.
EAN/pk.

125 × 0,8 × 22,23 12200 25 211077 PK01 4011890123089

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A60U9BF1433

Vo
rm

 4
2

XTK8 EXACT X-LOCK

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

115 × 0,8 × 22,23 13300 25 211319 PK01 4011890124550
125 × 0,8 × 22,23 12250 25 211320 PK01 4011890124567

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A60U9BF1433Vo
rm

 4
2

Doorslijpschijf met keramische korrel.
Voor een agressieve slijpprestatie en lange levensduur bij zware slijpwerk-
zaamheden.

• Doorslijpschijf met keramische schuurkorrel
• Hoge doorslijpsnelheid
• Geringe braamvorming

Levensduur
Snijvermogen massief materiaal
Snijvermogen dunwandig materiaal

XT100 EXTENDED

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

115 × 1,0 × 22,23 13300 25 210220 PK01 4011890096291
115 × 1,5 × 22,23 13300 25 210221 PK01 4011890096307
125 × 1,0 × 22,23 12250 25 210222 PK01 4011890096314
125 × 1,5 × 22,23 12250 25 210223 PK01 4011890096321
150 × 1,5 × 22,23 10200 25 210224 PK01 4011890096338
180 × 1,5 × 22,23 8500 25 210225 PK01 4011890096345
230 × 1,9 × 22,23 6650 25 210226 PK01 4011890096352

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A36U0BF13679

Vo
rm

 4
1

030030
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XT100 EXTENDED X-LOCK

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

115 × 1,0 × 22,23 13300 25 211321 PK01 4011890124574
125 × 1,0 × 22,23 12250 25 211322 PK01 4011890124581

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A36U0BF13679 Vo
rm

 4
1

XT10

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

105 × 1,0 × 15,00* 15300 25 208775 PK01 4011890072547
105 × 1,0 × 16,00 15300 50 209822 PK01 4011890094129
115 × 1,0 × 22,23 13300 50 206162 PK01 4011890055977
115 × 1,5 × 22,23 13300 50 206164 PK01 4011890055991
125 × 1,0 × 22,23 12250 50 206163 PK01 4011890055984
125 × 1,5 × 22,23 12250 50 206165 PK01 4011890056004
150 × 1,5 × 22,23 10200 25 206258 PK01 4011890056103
180 × 1,5 × 22,23 8500 25 206259 PK01 4011890056110
230 × 1,9 × 22,23 6650 25 206260 PK01 4011890056127

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A46U9BF1432 
*reduceerring naar asgatdiameter 10 mm

Vo
rm

 4
1

XT10 PACK

A U V N
Product-

categorie
GTIN/pk.
EAN/pk.

125 × 1,0 × 22,23 12250 25 211294 PK01 4011890124277

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A46U9BF1432

Vo
rm

 4
1

XTK10

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

115 × 1,0 × 22,23 13300 50 206166 PK01 4011890056011
115 × 1,5 × 22,23 13300 50 206168 PK01 4011890056035
125 × 1,0 × 22,23 12250 50 206167 PK01 4011890056028
125 × 1,5 × 22,23 12250 50 206169 PK01 4011890056042
180 × 1,5 × 22,23 8500 25 206262 PK01 4011890056141
230 × 1,9 × 22,23 6650 25 206263 PK01 4011890056158

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A46U9BF1432

Vo
rm

 4
2

Extreem krachtige dunne doorslijpschijf voor hoge gebruikerseisen.

• Geringe braamvorming
• Hoge doorslijpsnelheid
• Geringe vonkenregen

Levensduur
Snijvermogen massief materiaal

Snijvermogen dunwandig materiaal

031031
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Extra dunne doorslijpschijf met een lange standtijd en een optimale 
prijs-kwaliteitverhouding.

• Geringe braamvorming
• Hoge doorslijpsnelheid
• Geringe vonkenregen

i Ideaal voor machines met gering vermogen

Levensduur
Snijvermogen massief materiaal
Snijvermogen dunwandig materiaal

XT38

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

115 × 1,0 × 22,23 13300 50 204619 PK01 4011890051580
115 × 1,5 × 22,23 13300 50 203877 PK01 4011890050576
125 × 1,0 × 22,23 12250 50 204621 PK01 4011890051597
125 × 1,5 × 22,23 12250 50 203881 PK01 4011890050583
150 × 1,5 × 22,23 10200 25 205700 PK01 4011890054239
180 × 1,5 × 22,23 8500 25 205701 PK01 4011890054246
230 × 1,9 × 22,23 6650 25 205702 PK01 4011890054253

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A46U9BF1415

Vo
rm

 4
1

XT38 PACK

A U V N
Product-

categorie
GTIN/pk.
EAN/pk.

125 × 1,0 × 22,23 12250 25 211575 PK01 4011890127001

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A46U9BF1415

Vo
rm

 4
1

XT38 BOX

A U V N
Product-

categorie
GTIN/pk.
EAN/pk.

115 × 1,0 × 22,23 13300 10 210745 PK01 4011890110348
115 × 1,5 × 22,23 13300 10 210746 PK01 4011890110362
125 × 1,0 × 22,23 12250 10 210747 PK01 4011890110386
125 × 1,5 × 22,23 12250 10 210748 PK01 4011890110409

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A46U9BF1415

Vo
rm

 4
1

XT38 X-LOCK

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

115 × 1,0 × 22,23 13300 25 211284 PK01 4011890124192
115 × 1,5 × 22,23 13300 25 211285 PK01 4011890124215
125 × 1,0 × 22,23 12250 25 211207 PK01 4011890124123
125 × 1,5 × 22,23 12250 25 211208 PK01 4011890124109

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A46U9BF1415

Vo
rm

 4
1

032032
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XTK38

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

115 × 1,0 × 22,23 13300 50 205707 PK01 4011890054307
115 × 1,5 × 22,23 13300 50 205706 PK01 4011890054291
125 × 1,0 × 22,23 12250 50 205705 PK01 4011890054284
125 × 1,5 × 22,23 12250 50 205704 PK01 4011890054277
150 × 1,0 × 22,23 10200 25 209497 PK01 4011890090008
180 × 1,5 × 22,23 8500 25 205721 PK01 4011890054468
230 × 1,9 × 22,23 6650 25 205703 PK01 4011890054260

Betrouwbare doorslijpschijf voor de prijsbewuste vakman.

• Geringe braamvorming
• Hoge doorslijpsnelheid
• Geringe vonkenregen

i Ideaal voor machines met gering vermogen

Levensduur
Snijvermogen massief materiaal

Snijvermogen dunwandig materiaal

Vo
rm

 4
2

XT70

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

100 × 1,0 × 16,00 15280 50 208697 PK01 4011890071007
115 × 1,0 × 22,23 13300 100 207436 PK01 4011890061343
115 × 1,5 × 22,23 13300 100 207438 PK01 4011890061367
125 × 1,0 × 22,23 12250 100 207437 PK01 4011890061350
125 × 1,5 × 22,23 12250 100 207439 PK01 4011890061374
150 × 1,5 × 22,23 10200 25 211095 PK01 4011890123638

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A46T11BF10097

Vo
rm

 4
1

XT70 PACK

A U V N
Product-

categorie
GTIN/pk.
EAN/pk.

115 × 1,0 × 22,23 13300 50 211080 PK01 4011890123119
125 × 1,0 × 22,23 12250 25 211078 PK01 4011890123096
125 × 1,0 × 22,23 12250 50 211081 PK01 4011890123126
125 × 1,5 × 22,23 12250 25 212093 PK01 4011890123102

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A46T11BF10097

Vo
rm

 4
1

XT70 BOX

A U V N
Product-

categorie
GTIN/pk.
EAN/pk.

115 × 1,0 × 22,23 13300 10 208225 PK01 4011890063187
115 × 1,5 × 22,23 13300 10 211082 PK01 4011890123133
125 × 1,0 × 22,23 12250 10 208226 PK01 4011890063194
125 × 1,5 × 22,23 12250 10 211083 PK01 4011890123140

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A46T11BF10097

Vo
rm

 4
1

033033
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XT70 X-LOCK

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

115 × 1,0 × 22,23 13300 25 211345 PK01 4011890124857
115 × 1,5 × 22,23 13300 25 211346 PK01 4011890124864
125 × 1,0 × 22,23 12250 25 211347 PK01 4011890124871
125 × 1,5 × 22,23 12250 25 211348 PK01 4011890124888

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A46T11BF10097

Vo
rm

 4
1

XTK70

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

150 × 1,0 × 22,23 10200 25 209511 PK01 4011890090268
180 × 1,5 × 22,23 8500 25 208121 PK01 4011890064856
230 × 1,9 × 22,23 6650 25 208122 PK01 4011890064863

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A46T11BF11058

Vo
rm

 4
2

034034
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ACCU-DOORSLIJPSCHIJVEN /
ROESTVAST STAAL

Extra dunne doorslijpschijven. Speciaal ontwikkeld voor gebruik op 
haakse accuslijpers. Slijpt door met hoge snijsnelheid. Zorgt voor een 
lange en besparende werkingsduur van de accu.

i
 Alle doorslijpschijven voor roestvast staal zijn ijzer- en zwavelvrij. 
Met dezelfde schijf kunnen normaal staal en roestvast staal NIET 
afwisselend bewerkt worden.

Materiaal:
• roest- en zuurbestendige staalsoorten
• hoge sterkte (HSS) / hooggelegeerde 

staalsoorten
• geharde staalsoorten
• Hardox
• hoge sterkte (HSS) platen
• platen met kunststofcoating

Zorgt voor een lange en besparende werkingsduur van de accu.
10 × XT15 ACCU in het hersluitbare blik.

• Geoptimaliseerd voor gebruik op haakse accuslijpers.
• Hoge snijsnelheid

Levensduur
Snijvermogen massief materiaal

Snijvermogen dunwandig materiaal

XT15 ACCU BOX

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

115 × 1,0 × 22,23 13300 10 210247 PK01 4011890096734
125 × 1,0 × 22,23 12250 10 210248 PK01 4011890096758

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A46U9BF3797 Vo
rm

 4
1

035035
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EXTRA DUNNE DOORSLIJPSCHIJVEN /
STAAL

i
 De samenstelling van RHODIUS doorslijpschijven voor staal 
is afgestemd op de bewerking van zwart staal en zorgt voor 
snijresultaten met een hoog rendement.

Materiaal:
• hoge sterkte (HSS) / hooggelegeerde 

staalsoorten
• bouw- en constructiestaalsoorten
• gereedschapstaal
• geharde staalsoorten
• hoge sterkte (HSS) platen
• betonstaal

Extra dunne doorslijpschijf met keramische korrel.
Voor agressief doorslijpen met een lange levensduur.

• Geringe braamvorming en geringe vonkenregen
• Hoge snijsnelheid
• Voor bijzonder harde en taaie staalsoorten

Levensduur
Snijvermogen massief materiaal
Snijvermogen dunwandig materiaal

XT200 EXTENDED

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

115 × 1,0 × 22,23 13300 25 210227 PK01 4011890096369
115 × 1,5 × 22,23 13300 25 210228 PK01 4011890096376
125 × 1,0 × 22,23 12250 25 210229 PK01 4011890096383
125 × 1,5 × 22,23 12250 25 210230 PK01 4011890096390
150 × 1,5 × 22,23 10200 25 210231 PK01 4011890096406
180 × 1,5 × 22,23 8500 25 210232 PK01 4011890096413
230 × 1,9 × 22,23 6650 25 210233 PK01 4011890096420

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: 78A36U0BF13682

Vo
rm

 4
1

036036
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Extreem krachtige dunne doorslijpschijf voor hoge gebruikerseisen.
Geoptimaliseerd voor de staal.

• Geringe braamvorming
• Hoge doorslijpsnelheid
• Geringe vonkenregen

Levensduur
Snijvermogen massief materiaal

Snijvermogen dunwandig materiaal

XT20

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

115 × 1,0 × 22,23 13300 50 206170 PK01 4011890056059
115 × 1,5 × 22,23 13300 50 206172 PK01 4011890056073
125 × 1,0 × 22,23 12250 50 206171 PK01 4011890056066
125 × 1,5 × 22,23 12250 50 206173 PK01 4011890056080
150 × 1,5 × 22,23 10200 25 206264 PK01 4011890056165
180 × 1,5 × 22,23 8500 25 206265 PK01 4011890056172
230 × 1,9 × 22,23 6650 25 206266 PK01 4011890056189

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A46U9BF1430

Vo
rm

 4
1

XTK20

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

230 × 1,9 × 22,23 6650 25 206313 PK01 4011890056387

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A46U9BF14333

Vo
rm

 4
2

Extra dunne doorslijpschijf met een lange standtijd en een optimale 
prijs-prestatieverhouding.

• Geringe braamvorming
• Hoge doorslijpsnelheid
• Geringe vonkenregen

Levensduur
Snijvermogen massief materiaal

Snijvermogen dunwandig materiaal

XT67

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

115 × 1,0 × 22,23 13300 50 205425 PK01 4011890053201
115 × 1,5 × 22,23 13300 50 202378 PK01 4011890043288
125 × 1,0 × 22,23 12250 50 205426 PK01 4011890053218
125 × 1,5 × 22,23 12250 50 202384 PK01 4011890043301
150 × 1,5 × 22,23 10200 25 205709 PK01 4011890054321
180 × 1,5 × 22,23 8500 25 205710 PK01 4011890054338
230 × 1,9 × 22,23 6650 25 205711 PK01 4011890054345

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: 74A30T11BF1367

Vo
rm

 4
1

037037



1,0 –1,9
mm: XT77 80

m/s
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XT67 BOX

A U V N
Product-

categorie
GTIN/pk.
EAN/pk.

115 × 1,0 × 22,23 13300 10 210741 PK01 4011890110263
115 × 1,5 × 22,23 13300 10 210742 PK01 4011890110287
125 × 1,0 × 22,23 12250 10 210743 PK01 4011890110300
125 × 1,5 × 22,23 12250 10 210744 PK01 4011890110324

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: 74A30T11BF1367

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: 74A30T11BF1367

Vo
rm

 4
1

XTK67

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

125 × 1,5 × 22,23 12250 50 204793 PK01 4011890052105
180 × 1,5 × 22,23 8500 25 206034 PK01 4011890055533
230 × 1,9 × 22,23 6650 25 206773 PK01 4011890057926

Vo
rm

 4
2

Betrouwbare doorslijpschijf voor de prijsbewuste vakman.
Geoptimaliseerd voor staal. Ideaal voor machines met gering vermogen.

• Geringe braamvorming
• Hoge doorslijpsnelheid
• Geringe vonkenregen

i Ideaal voor machines met gering vermogen

Levensduur
Snijvermogen massief materiaal
Snijvermogen dunwandig materiaal

XT77

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

115 × 1,0 × 22,23 13300 100 208698 PK01 4011890071021
115 × 1,5 × 22,23 13300 100 208699 PK01 4011890071038
125 × 1,0 × 22,23 12250 100 208700 PK01 4011890071045
125 × 1,5 × 22,23 12250 100 208701 PK01 4011890071052
150 × 1,5 × 22,23 10200 25 208861 PK01 4011890073766
230 × 1,9 × 22,23 6650 25 209744 PK01 4011890093283

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A46M11BF11075

Vo
rm

 4
1

XTK77

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

180 × 1,5 × 22,23 8500 25 208702 PK01 4011890071069
230 × 1,9 × 22,23 6650 25 208703 PK01 4011890071076

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A46M11BF11337Vo
rm

 4
2

038038
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EXTRA DUNNE DOORSLIJPSCHIJVEN /
NF-METALEN

Speciale vulmaterialen voorkomen het vollopen van de schijf

i
 Aluminiumstof is zeer fijn en kan ondanks afzuiging in de 
haakse slijper vast gaan zitten en deze beschadigen. Perslucht 
haakse slijpers zijn minder gevoelig voor stof. Indien u met een 
elektrische haakse slijper aluminium doorslijpt, dan kunt u met 
een dunne aluminium-doorslijpschijf de stofontwikkeling halveren. 
Reinig de haakse slijper na de werkzaamheden met perslucht. In 
gesloten ruimtes is een goede afzuiging verplicht, omdat hoge 
concentraties aluminiumstof tot explosies kunnen leiden.

Extra dunne doorslijpschijf met speciale vulmaterialen, voorkomen het 
vollopen van de schijf.
Ideaal voor machines met gering vermogen.

• Geringe braamvorming
• Hoge doorslijpsnelheid

i Ideaal voor machines met gering vermogen

Levensduur
Snijvermogen massief materiaal

Snijvermogen dunwandig materiaal

XT24

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

115 × 1,0 × 22,23 13300 50 210450 PK01 4011890098806
115 × 1,5 × 22,23 13300 50 205910 PK01 4011890055106
125 × 1,0 × 22,23 12250 50 210451 PK01 4011890098820
125 × 1,5 × 22,23 12250 50 205911 PK01 4011890055113
150 × 1,5 × 22,23 10200 25 205912 PK01 4011890055120
180 × 1,5 × 22,23 8500 25 205913 PK01 4011890055137
230 × 1,9 × 22,23 6650 25 205914 PK01 4011890055144

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A24P-BF26

Vo
rm

 4
1

039039



1,5 –1,9
mm: XT66 80
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EXTRA DUNNE DOORSLIJPSCHIJVEN /
STEEN

i
 Extra dunne doorslijpschijven slijpen stofarm met geringe 
afbrokkeling van de snijrand.

Materiaal:
• betonproducten / zandcement
• kalkzandsteen
• kunststeen
• natuursteen
• marmer
• titanium

Tegels doorslijpen met schone snijranden. Goed doorslijpvermogen in 
titanium.
Ideaal voor machines met gering vermogen.

• Geringe afbrokkeling van de snijrand
• Hoge doorslijpsnelheid
• Stofarme snede

i Ideaal voor machines met gering vermogen

Levensduur
Snijvermogen massief materiaal
Snijvermogen dunwandig materiaal

XT66

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

115 × 1,5 × 22,23 13300 50 204625 PK01 4011890051641
125 × 1,5 × 22,23 12250 50 204624 PK01 4011890051658
180 × 1,9 × 22,23 8500 25 204623 PK01 4011890051665
230 × 1,9 × 22,23 6650 25 204622 PK01 4011890051672

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: C36R8BF1416

Vo
rm

 4
1

040040
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EXTRA DUNNE DOORSLIJPSCHIJVEN / 
ALLCUT

 Maakt doorslijp- en afbraamwerkzaamheden in één werkfase mogelijk - 
met een schijfdikte van slechts 1,9 mm.

•  Extra dun doorslijpen én afbramen met één slijpschijf
• Geschikt voor een veelvoud aan materialen
• Veilig dankzij drie weefsellagen over het volledige oppervlak 

i   Ideaal voor machines met gering vermogen, beperkt geschikt voor 
hardgebakken tegels en klinkers 

 Levensduur
  Snijvermogen massief materiaal

  Snijvermogen dunwandig materiaal 

 XTK69 MULTI CROSS 

 A  U  V  N 
 Product-

categorie 
 GTIN/stk.
EAN/stk. 

 115 × 1,9 × 22,23  13300  25  211458  PK01  4011890126257 
 125 × 1,9 × 22,23  12250  25  211452  PK01  4011890126233 

 Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525:   49AC46R9BF14639  Vo
rm

 2
7 

041041



1,0
mm: XT69 MULTI 80

m/s
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Extra dunne doorslijpschijf met een lange standtijd voor een breed 
toepassingsgebied en optimale prijs-kwaliteitverhouding.

• Geringe braamvorming
• Hoge snijsnelheid
• Geringe vonkenregen
• Geringe afbrokkeling van de snijrand

i Ideaal voor machines met gering vermogen

Levensduur
Snijvermogen massief materiaal
Snijvermogen dunwandig materiaal

XT69 MULTI

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

105 × 1,0 × 16,00 13300 50 211707 PK01 4011890127605
115 × 1,0 × 22,23 13300 25 211202 PK01 4011890124055
125 × 1,0 × 16,00 12250 50 211706 PK01 4011890127582
125 × 1,0 × 22,23 12250 25 211203 PK01 4011890124079
150 × 1,5 × 22,23 10200 25 212088 PK01 4011890129203
180 × 1,5 × 22,23 8500 25 212089 PK01 4011890129227
230 × 1,9 × 22,23 6650 25 211566 PK01 4011890126820

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: 49AC46R9BF14639

Vo
rm

 4
1

Vo
rm

 4
1

XT69 MULTI BOX

A U V N
Product-

categorie
GTIN/pk.
EAN/pk.

115 × 1,0 × 22,23 13300 10 211209 PK01 4011890124147
125 × 1,0 × 22,23 12250 10 211211 PK01 4011890124154

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: 49AC46R9BF14639

042042



2,0 –3,0 
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NL 2022/2023

DOORSLIJPSCHIJVEN VOOR GEBRUIK OP 
HAAKSE SLIJPERS / ROESTVAST STAAL

i
 Alle doorslijpschijven voor roestvast staal zijn ijzer- en zwavelvrij. 
Met dezelfde schijf kunnen normaal staal en roestvast staal NIET 
afwisselend bewerkt worden.

Materiaal:
• roest- en zuurbestendige staalsoorten
• hoge sterkte (HSS) / hooggelegeerde 

staalsoorten
• gereedschapstaal
• geharde staalsoorten
• Hardox
• hoge sterkte (HSS) platen

Krachtige doorslijpschijven voor gebruik op haakse slijpers voor snel 
doorslijpen bij de langste standtijd.
IJzer- en zwavelvrij.

• Lange standtijd
• Gemakkelijk doorslijpend
• Hoge doorslijpsnelheid

Levensduur
Snijvermogen massief materiaal

Snijvermogen dunwandig materiaal

FT38

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

115 × 2,0 × 22,23 13300 25 207444 PK02 4011890061435
125 × 2,0 × 22,23 12250 25 206377 PK02 4011890056516
125 × 3,0 × 22,23 12250 25 203886 PK02 4011890051351
180 × 2,0 × 22,23 8500 25 206374 PK02 4011890056530
180 × 3,0 × 22,23 8500 25 201113 PK02 4011890005507
230 × 2,5 × 22,23 6650 25 206373 PK02 4011890056547
230 × 3,0 × 22,23 6650 25 201122 PK02 4011890005545

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A24U9BF1337

Vo
rm

 4
1

IJzer- en zwavelvrij

043043
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mm: FT26 80
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FTK38

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

100 × 2,0 × 16,00 15300 25 201082 PK02 4011890005361
115 × 2,0 × 22,23 13300 25 207440 PK02 4011890061398
115 × 3,0 × 22,23 13300 25 201086 PK02 4011890005392
125 × 2,0 × 22,23 12250 25 207441 PK02 4011890061404
125 × 3,0 × 22,23 12250 25 201095 PK02 4011890005439
180 × 2,0 × 22,23 8500 25 207442 PK02 4011890061411
180 × 3,0 × 22,23 8500 25 201099 PK02 4011890005460
230 × 2,5 × 22,23 6650 25 207443 PK02 4011890061428
230 × 3,0 × 22,23 6650 25 201102 PK02 4011890005484

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A24U9BF1338

Vo
rm

 4
2

Betrouwbare doorslijpschijf voor de prijsbewuste vakman.
IJzer- en zwavelvrij.

• Lange standtijd
• Comfortabel slijpgedrag
• Gemakkelijk doorslijpend

Levensduur
Snijvermogen massief materiaal
Snijvermogen dunwandig materiaal

FT26

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

115 × 2,0 × 22,23 13300 25 208724 PK02 4011890071533
125 × 2,0 × 22,23 12250 25 208725 PK02 4011890071557
180 × 2,0 × 22,23 8500 25 208726 PK02 4011890071571
230 × 2,5 × 22,23 6650 25 208727 PK02 4011890071595

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A24R13BF11698

Vo
rm

 4
1

FTK26

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

115 × 2,0 × 22,23 13300 25 208728 PK02 4011890071618
125 × 2,0 × 22,23 12250 25 208729 PK02 4011890071632
180 × 2,0 × 22,23 8500 25 208730 PK02 4011890071656
230 × 2,5 × 22,23 6650 25 208731 PK02 4011890071670

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A24R13BF11698

Vo
rm

 4
2

044044



2,5
mm:FT6780

m/s
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NL 2022/2023

DOORSLIJPSCHIJVEN VOOR GEBRUIK OP 
HAAKSE SLIJPERS / STAAL

i
 De samenstelling van RHODIUS doorslijpschijven voor staal 
is afgestemd op de bewerking van zwart staal en zorgt voor 
snijresultaten met een hoog rendement.

Materiaal:
• hoge sterkte (HSS) / hooggelegeerde 

staalsoorten
• bouw- en constructiestaalsoorten
• gereedschapstaal
• geharde staalsoorten
• hoge sterkte (HSS) platen
• betonstaal

Extreem krachtige doorslijpschijven voor gebruik op haakse slijpers voor 
hoge gebruikerseisen.

• Lange standtijd
• Gemakkelijk doorslijpend
• Hoge doorslijpsnelheid

Levensduur
Snijvermogen massief materiaal

Snijvermogen dunwandig materiaal

FT67

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

115 × 2,5 × 22,23 13300 25 202390 PK02 4011890012895
125 × 2,5 × 22,23 12250 25 202396 PK02 4011890012932
180 × 2,5 × 22,23 8500 25 202403 PK02 4011890012970
230 × 2,5 × 22,23 6650 25 202417 PK02 4011890013045

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: 74A30T11BF1367

Vo
rm

 4
1

045045



2,0–3,0
mm: FT33 80

m/s
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Veelzijdige doorslijpschijf met een goede prijs-prestatieverhouding.

• Hoge doorslijpsnelheid
• Comfortabel slijpgedrag
• Gemakkelijk doorslijpend

Levensduur
Snijvermogen massief materiaal
Snijvermogen dunwandig materiaal

FT33

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

100 × 2,0 × 16,00 15300 25 200736 PK02 4011890003770
115 × 2,0 × 22,23 13300 25 200961 PK02 4011890004784
115 × 3,0 × 22,23 13300 25 200719 PK02 4011890003718
125 × 2,0 × 22,23 12250 25 200969 PK02 4011890004814
125 × 3,0 × 22,23 12250 25 200755 PK02 4011890003893
150 × 2,0 × 22,23 10200 25 200782 PK02 4011890049013
150 × 3,0 × 22,23 10200 25 200773 PK02 4011890003985
180 × 3,0 × 22,23 8500 25 200786 PK02 4011890004050
230 × 2,0 × 22,23 6650 25 200979 PK02 4011890004869
180 × 2,0 × 22,23 8500 25 200975 PK02 4011890004845
230 × 3,0 × 22,23 6650 25 200807 PK02 4011890004159

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A24Q-BF20

Vo
rm

 4
1

FT33 X-LOCK

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

115 × 2,5 × 22,23 13300 25 211286 PK02 4011890124239
125 × 2,5 × 22,23 12250 25 211287 PK02 4011890124253

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A60U9BF1433Vo
rm

 4
1

FTK33

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

100 × 2,0 × 16,00 15300 25 200840 PK02 4011890004357
100 × 3,0 × 16,00 15300 25 200843 PK02 4011890004388
115 × 2,0 × 22,23 13300 25 200983 PK02 4011890004883
115 × 3,0 × 22,23 13300 25 200853 PK02 4011890004432
125 × 2,0 × 22,23 12250 25 200988 PK02 4011890004913
125 × 3,0 × 22,23 12250 25 200891 PK02 4011890004517
150 × 3,0 × 22,23 10200 25 200922 PK02 4011890004609
180 × 2,0 × 22,23 8500 25 200992 PK02 4011890004944
180 × 3,0 × 22,23 8500 25 200928 PK02 4011890004630
230 × 2,0 × 22,23 6650 25 200995 PK02 4011890004968
230 × 3,0 × 22,23 6650 25 200943 PK02 4011890004722

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A24Q-BF21

Vo
rm

 4
2

FTK67

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

115 × 2,5 × 22,23 13300 25 202392 PK02 4011890012918
125 × 2,5 × 22,23 12250 25 202398 PK02 4011890012956
180 × 2,5 × 22,23 8500 25 202407 PK02 4011890012994
230 × 2,5 × 22,23 6650 25 202410 PK02 4011890013014

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: 74A30T11BF1379

Vo
rm

 4
2

046046



2,0–3,0
mm:KSM80

m/s

zzzz{{
zzzz{{
zzz{{{

FT30 350 mm 100
m/s

>–  300 mm
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NL 2022/2023

De klassieker onder de doorslijpschijven voor metaal voor de prijsbewus-
te vakman. Slijpt gemakkelijk door bij een goede standtijd.

• Hoge doorslijpsnelheid
• Gemakkelijk doorslijpend
• Comfortabel slijpgedrag

Levensduur
Snijvermogen massief materiaal

Snijvermogen dunwandig materiaal

KSM

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

115 × 3,0 × 22,23 13300 25 200539 PK02 4011890002858
125 × 3,0 × 22,23 12250 25 200543 PK02 4011890002872
150 × 3,0 × 22,23 10200 25 200548 PK02 4011890002896
180 × 3,0 × 22,23 8500 25 200509 PK02 4011890002780
230 × 3,0 × 22,23 6650 25 200550 PK02 4011890002919

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A24P-BF25

Vo
rm

 4
1

KSMK

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

100 × 2,0 × 16,00 15300 25 200629 PK02 4011890003268
115 × 3,0 × 22,23 13300 25 200631 PK02 4011890003282
125 × 3,0 × 22,23 12250 25 200636 PK02 4011890003305
180 × 3,0 × 22,23 8500 25 200643 PK02 4011890003343
230 × 3,0 × 22,23 6650 25 200652 PK02 4011890003367

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A24P-BF33

Vo
rm

 4
2

Uitermate krachtige doorslijpschijf voor mobiele slijpers en elektrisch 
aangedreven doorslijpmachines.

• Versterkte bewapening voor gebruik uit de vrije hand
• Lange standtijd
• Hoge snijsnelheid

Levensduur
Snijvermogen massief materiaal

Snijvermogen dunwandig materiaal

FT30

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

300 × 3,0 × 20,00 5100 25 201142 PK02 4011890005637
300 × 3,0 × 22,23 5100 25 201150 PK02 4011890005699
300 × 3,0 × 25,40 5100 25 201166 PK02 4011890005804
350 × 4,0 × 20,00 5500 10 201182 PK02 4011890005910
350 × 4,0 × 22,23 5500 10 201184 PK02 4011890005934
350 × 4,0 × 25,40 5500 10 201187 PK02 4011890005958
400 × 4,5 × 20,00 4800 10 304545 PK02 4011890128336
400 × 4,5 × 25,40 4800 10 304546 PK02 4011890128350

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A24P-BF511

Vo
rm

 4
1

047047



2,0 –2,5
mm: FT24 80

m/s

zzzz{{
zzzzzz
zzzzz{

mail@rhodius.nl www.rhodius-abrasives.com+31 55 5433244

NL 2022/2023

DOORSLIJPSCHIJVEN VOOR GEBRUIK OP HAAKSE SLIJPERS /
NF-METALEN

Speciale vulmaterialen voorkomen het vollopen van de schijf

i
 In gesloten ruimtes is een goede afzuiging verplicht, omdat hoge 
concentraties aluminiumstof tot explosies kunnen leiden.

Materiaal:
• NF-metalen
• brons
• messing
• lagerstaal
• Al/Mg-legering

Doorslijpschijven voor gebruik op haakse slijpers met speciale vulmaterialen.
Deze voorkomen dat de schijf volloopt, ook bij langdurige inzet.

• Hoge doorslijpsnelheid
• Koel doorslijpen
• Geen vollopen

Levensduur
Snijvermogen massief materiaal
Snijvermogen dunwandig materiaal

FT24

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

125 × 2,0 × 22,23 12250 25 202460 PK02 4011890013267
180 × 2,5 × 22,23 8500 25 201048 PK02 4011890005200
230 × 2,5 × 22,23 6650 25 201055 PK02 4011890005255

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A24P-BF26

Vo
rm

 4
1

FTK24

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

115 × 2,0 × 22,23 13300 25 201064 PK02 4011890005309
125 × 2,0 × 22,23 12250 25 201070 PK02 4011890005347
230 × 2,5 × 22,23 6650 25 201079 PK02 4011890034354

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A24P-BF34

Vo
rm

 4
2

048048



2,0 –3,0
mm:FT4480

m/s
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DOORSLIJPSCHIJVEN VOOR GEBRUIK OP HAAKSE SLIJPERS /
STEEN

i
 U wilt asfalt doorslijpen? Ideale resultaten bereikt u met 
onze kunstharsgebonden doorslijpschijf FT40 of de 
diamantdoorslijpschijven LD60 en LD70.

Materiaal:
• betonproducten/zandcement
• kalkzandsteen
• kunststeen
• natuursteen
• marmer
• hard aluminium

Betrouwbare doorslijpschijven voor gebruik op haakse slijpers met gerin-
ge afbrokkeling van de snijrand.
Veelzijdig qua toepassing.

• Hoge doorslijpsnelheid
• Koel doorslijpen
• Gemakkelijk doorslijpend

Levensduur
Snijvermogen massief materiaal

Snijvermogen dunwandig materiaal

FT44

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

100 × 2,5 × 16,00 15300 25 201737 PK02 4011890009512
115 × 3,0 × 22,23 13300 25 201750 PK02 4011890009581
125 × 3,0 × 22,23 12250 25 201743 PK02 4011890009543
180 × 3,0 × 22,23 8500 25 201764 PK02 4011890009666
230 × 3,0 × 22,23 6650 25 201788 PK02 4011890009796

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: C30Q-BF47

Vo
rm

 4
1

049049



3,0 –4,5
mm: FT40  300 mm  350 mm 100

m/s
>–
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FTK44

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

100 × 2,0 × 16,00 15300 25 201804 PK02 4011890009901
115 × 3,0 × 22,23 13300 25 201810 PK02 4011890009932
125 × 3,0 × 22,23 12250 25 201838 PK02 4011890010006
150 × 3,0 × 22,23 10200 25 201863 PK02 4011890010075
180 × 3,0 × 22,23 8500 25 201867 PK02 4011890010099
230 × 3,0 × 22,23 6650 25 201873 PK02 4011890010136

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: C30Q-BF48

Vo
rm

 4
2

Krachtige doorslijpschijven voor gebruik op mobiele slijpers en elektrisch 
aangedreven doorslijpmachines.

• Hoge doorslijpsnelheid
• Koel doorslijpen
• Gemakkelijk doorslijpend

Levensduur
Snijvermogen massief materiaal
Snijvermogen dunwandig materiaal

FT40

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

300 × 3,0 × 20,00 5100 25 201910 PK02 4011890010372
300 × 3,0 × 25,40 5100 25 201912 PK02 4011890010396
350 × 4,0 × 20,00 5500 10 201933 PK02 4011890010549
350 × 4,0 × 25,40 5500 10 201940 PK02 4011890010587
400 × 4,5 × 20,00 4800 10 304547 PK02 4011890128374
400 × 4,5 × 25,40 4800 10 304548 PK02 4011890128398

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: C24R-BF610

Vo
rm

 4
1

050050



2,5 –3,0
mm:ST3880

m/s
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STATIONAIRE DOORSLIJPSCHIJVEN /
ROESTVAST STAAL

i
 Houd er rekening mee dat stationaire doorslijpschijven NIET 
geschikt zijn voor gebruik op mobiele haakse slijpers

Materiaal:
• roest- en zuurbestendige staalsoorten
• hoge sterkte (HSS) / hooggelegeerde 

staalsoorten
• gereedschapstaal
• geharde staalsoorten
• Hardox
• hoge sterkte (HSS) platen

Stationaire roestvast staal doorslijpschijf speciaal ontwikkeld voor de 
afkortmachine.
Hoog zirkoniumgehalte. IJzer- en zwavelvrij.

• Hoge doorslijpsnelheid
• Lange standtijd
• Gemakkelijk doorslijpend

Levensduur
Snijvermogen massief materiaal

Snijvermogen dunwandig materiaal

ST38

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

300 × 2,5 × 25,40 5100 10 209498 PK03 4011890090015
350 × 2,5 × 25,40 4400 10 209499 PK03 4011890090022
400 × 3,0 × 25,40 3850 10 209500 PK03 4011890090039

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: 31A24P9-BF13083

Vo
rm

 4
1

IJzer- en zwavelvrij

051051



3,0–5,0
mm: ST56 100

m/s
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STATIONAIRE DOORSLIJPSCHIJVEN /
STAAL

i
 Houd er rekening mee dat stationaire doorslijpschijven NIET 
geschikt zijn voor gebruik op mobiele haakse slijpers

Materiaal:
• hoge sterkte (HSS) / hooggelegeerde 

staalsoorten
• bouw- en constructiestaalsoorten
• gereedschapstaal
• geharde staalsoorten
• Hardox
• betonstaal

Stationaire doorslijpschijf met een groot verspanend vermogen.
Versterkte buitenwapening voor een hoge werksnelheid.

• Hoge doorslijpsnelheid
• Tevens geschikt voor gietstukken

Levensduur
Snijvermogen massief materiaal
Snijvermogen dunwandig materiaal

ST56

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

300 × 3,0 × 25,40 6400 10 201397 PK03 4011890007518
350 × 3,5 × 25,40 5500 10 201415 PK03 4011890007655
400 × 4,0 × 40,00 4800 10 201432 PK03 4011890007808
500 × 5,0 × 40,00 3850 10 201457 PK03 4011890007990

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A24R-BF564

Vo
rm

 4
1

052052



ST3480
m/s
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ST21100
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Stationaire doorslijpschijf met een grote verspaning.
Ideaal op verplaatsbare werkplaatsmachines (tot 3 kW) en afkortmachi-
nes.

• Hoge doorslijpsnelheid
• Lange standtijd
• Gemakkelijk doorslijpend

Levensduur
Snijvermogen massief materiaal

Snijvermogen dunwandig materiaal

ST34

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

300 × 2,5 × 25,40 5100 10 201510 PK03 4011890008379
300 × 3,0 × 25,40 5100 10 201507 PK03 4011890008348
300 × 3,0 × 32,00 5100 10 206523 PK03 4011890057407
350 × 2,5 × 25,40 4400 10 201518 PK03 4011890008430
350 × 2,5 × 32,00 4400 10 205836 PK03 4011890054901
350 × 3,0 × 25,40 4400 10 201514 PK03 4011890008409
350 × 3,0 × 32,00 4400 10 205578 PK03 4011890053966
400 × 3,0 × 25,40 3850 10 201504 PK03 4011890008324
400 × 3,0 × 32,00 3850 10 206455 PK03 4011890056752

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A36N8BF348

Vo
rm

 4
1

Zeer robuuste stationaire doorslijpschijf met sterke buitenwapening voor 
veilig doorslijpen.

• Lange levensduur
• Koel doorslijpen
• Gemakkelijk doorslijpend

Levensduur
Snijvermogen massief materiaal

Snijvermogen dunwandig materiaal

ST21

A U V N
Product-

categorie
GTIN/stk.
EAN/stk.

300 × 3,0 × 22,23 6400 10 201304 PK03 4011890006900
300 × 3,0 × 25,40 6400 10 201305 PK03 4011890006917
300 × 3,0 × 32,00 6400 10 201307 PK03 4011890006931
300 × 3,0 × 40,00 6400 10 201308 PK03 4011890006948
350 × 3,5 × 25,40 5500 10 201330 PK03 4011890007075
350 × 3,5 × 32,00 5500 10 201332 PK03 4011890007099
400 × 4,0 × 32,00 4800 10 201353 PK03 4011890007198
400 × 4,0 × 40,00 4800 10 201354 PK03 4011890007204

Aanduiding op de slijpschijven conform ISO 525: A24R-BF211

Vo
rm

 4
1

053053



Haakse slĳper 

Haakse slĳper met 
speciale kap 

Rechte slĳper Excentrische schuurmachine 
Mobiele slĳper met 
benzinemotor Satineermachine

Afkortmachine Bandschuurmachine

Voegenzaagmachine Aandrĳving met gebogen as

Stationaire polĳstmachine Muurfreesmachine

Stationaire doorslĳpmachine 

Langnekschuurmachine

Stationaire bandschuur-
machine Zaagtafel

Vlakschuurmachine

Boormachine 

Veiligheidsvoorschriften 
in acht nemen

Handbescherming

Oogbescherming 

Adembescherming 

Doorslĳpschĳf 
recht (vorm 41)

Doorslĳpschĳf 
met kom 
(vorm 42) 

Afbraamschĳf 
(vorm 27)

Slĳpschĳf 
recht (vorm 1) 

Schuurschĳf 
recht

Steunschĳf 

Schuurschĳf 
schuin

Gerichte draad

Gegolfde draad

Getordeerde draad

Verpakkingseenheid

Korrelgrofte

Draaddikte

Gehoorbescherming 

Nat snĳden

Droog snĳden

Ĳzer- en zwavelvrĳ  
≤ 0,1 %

Niet geschikt voor ge-
bruik uit de vrĳe hand 

Niet geschikt voor af-
braamwerkzaamheden 

Beschadigde schĳf niet 
gebruiken 

Afmeting

Artikel-/bestelnummer

Toerental

VERKLARING 
VAN DE TEKENS
Machines

Veiligheids- en toepassingsaanduidingen

Producttabel

Vormen

Type draad

Slĳpkom 
(vorm 11)

Gebruik met de hand

4-delige 
freeseenheid 

3-delige 
freeseenheid 



1,0 –1,9
mm:

MM:

fi

 

ne
medium/
coarse/

MM: 40/60/
80/120

mm:
0,20–0,30

mm:

10,0
mm:

7,0
mm:

MM:
fi ne/
coarse

Materiaalpictogrammen en kleurcoderingen

De beste producten uit hun categorie voor de grootste 
prestaties en de hoogste kwaliteit. 
Voor bijzonder hoge kwaliteitseisen in de industrie  
en het handwerk. 

Krachtige slijpgereedschappen voor de prijsbewuste vakman.

Roestvast 
staal

Staal NE-metalen Steen Gietijzer Hout

Dikte in mm bij doorslijp- en afbraamschijven 

Korrelgrootte bij schuurvlies met schuurkorrels

Korrelgrootte bij lamellenslijpschijven / flexibele schuurmiddelen

Draaddikte in mm

DIN-vorm bij hardmetalen stiftfrezen

Segmenthoogte bij gesegmenteerde diamantdoorslijpschijven 

Segmenthoogte bij diamantdoorslijpschijven met een gesloten 
snijrand resp. doorlopend segment

Korrelgrootte bij slijpborstels met aluminiumoxide of siliciumcarbide

Kunstharsgebonden schuurkorrels en overige

Diamantgereedschappen

AllroundNatuursteenTegels/
keramiek

AsfaltBeton

Lak/vuller GVK

VERKLARING 
VAN DE TEKENS

Afmetingen en uitvoeringen

Kwaliteitssysteem

Technologieën

High-performance gereedschap met 
keramische korrel. Voor industriële 
toepassingen met bijzonder veel 
slijpwerkzaamheden.

Zeer innovatieve producten die 
unieke, praktische oplossingen 
bieden.

Slijpschijven geproduceerd met een 
gepatenteerd HydroProtect procedé 
ter bescherming tegen door vocht 
veroorzaakte veroudering.

Een unieke serie lamellenslijpschijven. 
Tijdens het draaien transparant en 
maakt een vrij zicht op het werkstuk 
mogelijk. 

Een qua prestaties 
geoptimaliseerde serie extra dunne 
doorslijpschijven voor 30% meer 
vermogen.

Producten met een bijzondere 
universele competentie voor meerdere 
toepassingen of werkfasen.

Geschikt voor alle BOSCH 
Professional haakse slijpers met 
het X-LOCK systeem, voor het snel 
wisselen van gereedschap.

Doorslijpschijven met een zeer 
geringe dikte voor de hoogste 
nauwkeurigheid en minder 
nabewerkingen.

Geoptimaliseerd voor het gebruik 
op toerentalgeregelde machines en 
accu-machines. Bijzonder geringe 
belasting van de accu.
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Korrelgrofte 60

Korrelgrofte 40
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