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SG2 lasdraad

Merk: Rowac

Lasproces: Mag
Materiaal: staal

Gewicht: S5kg

Diameter: 0.6-0.8-1.0mm

SG2 lasdraad

Merk: Rowac - Lincoln
Lasproces: Mag
Materiaal: staal
Gewicht: 15kg Rowac
Gewicht: 16kg Lincoln
Diameter: 0.8-1.0-1.2mm

SG2 lasdraad

Merk: Rowac - Lincoln
Lasproces: Mag
Materiaal: staal
Gewicht: 250kg DRUM
Diameter: 1.0mm

NG-T11 lasdraad

Merk: Rowac
Lasproces: Gasloos
Materiaal: staal
Gewicht: 5kg
Diameter: 0,9mm

J

Artikelnummers

345509 0,6mm SG2
345512 0,8mm SG2
345511 1,0mm SG2

Levertijd: voorraad

Artikelnummers

345871 0,8mm Rowac
345818 1,0mm Rowac
3458731,2mm Rowac
345806 0,8mm Lincoln
345807 1,0mm Lincoln
3458081,2mm Lincoln
Levertijd: voorraad

Artikelnummers
344215 1,0mm Rowac
345800 1,0mm Lincoln

345802 1,2mm Lincoln
(1,2mm = Supramig)

Levertijd: aanvraag

Artikelnummers

344225 0,9mm Gasloos

Levertijd: voorraad

Mig/Mag Lasdraden

EMGAS

GASSEN & APPARATUUR

Kenmerken

Massieve universele
lasdraad voor het lassen
van ongelegeerd staal
Positie: handlassen
Spoel: D200 kunststof
Lasgas: Argon/C02

Kenmerken

Massieve universele
lasdraad voor het lassen
van ongelegeerd staal
Positie: handlas/robot
Spoel: D300 staal
Lasgas: Argon/C02

Kenmerken

Massieve universele
lasdraad voor het lassen
van ongelegeerd staal
Positie: robotlassen
Spoel: DRUM karton
Lasgas: Argon/C02

Kenmerken

Massieve universele
lasdraad voor het lassen
van ongelegeerd staal
Positie: handlassen
Spoel: D200 kunststof
Lasgas: Argon/C02
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RVS 308/316 lasdraad

Merk: Rowac
Lasproces: Mag
Materiaal: RVS 304/308
LSien 316 LSi

Gewicht: S5kg

Diameter: 0.8-1.0mm

RVS 308/316 lasdraad

Merk: Rowac
Lasproces: Mag
Materiaal: RVS 304/308
LSien 316 LSi

Gewicht: 15kg
Diameter: 0.8-1.0mm

RVS 309 lasdraad

Merk: Rowac
Lasproces: Mag
Materiaal: RVS 309LSi
Gewicht: 15kg
Diameter: 1.0mm

CusSi 3 lasdraad

Merk: Rowac

Lasproces: Mig
Materiaal: Koper/Silicium
Gewicht: 5kg

Diameter: 0,8mm

J

Artikelnummers
345500 0,8mm 304/308
345501 1,0mm 304/308

345502 0,8mm 316
345503 1,0mm 316

Levertijd: voorraad

Artikelnummers

344236 0,8mm 304/308
344237 1,0mm 304/308
344241 0,8mm 316
344242 1,0mm 316

Levertijd: voorraad

Artikelnummers

344235 1,0mm 309

Levertijd: voorraad

Artikelnummers

344220 0,8mm CuSi3

Levertijd: voorraad

Mig/Mag Lasdraden

EMGAS

GASSEN & APPARATUUR

Kenmerken

Massieve universele
lasdraad voor het lassen
van autenitisch CrNi
roestvaststaal

Positie: handlassen
Spoel: D200 kunststof
Lasgas: Argon/C02

Kenmerken

Massieve universele
lasdraad voor het lassen
van hooggelegeerd
CrNiMo roestvaststaal
Positie: handlas/robot
Spoel: D300 kunststof
Lasgas: Argon/C02

Kenmerken:

Massieve universele
lasdraad voor het lassen
staal aan hooggelegeerd
CrNiMo roestvaststaal
Positie: handlas/robot
Spoel: D300 kunststof
Lasgas: Argon/C02

Kenmerken

Massieve Koper-Silicium
lasdraad voor het lassen
van gegalvaniseerde
plaat

Positie: handlassen
Spoel: D200 kunststof
Lasgas: Argon
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Aluminium lasdraad

Merk: Rowac
Lasproces: Mig
Materiaal: AIMg5 5356
Gewicht: 2kg
Diameter: 0.8-1.0mm

Aluminium lasdraad

Merk: Lincoln
Lasproces: Mig
Materiaal: AIMg5 5356
Gewicht: 7kg (0.8=6kg!)
Diameter: 0.8-1.0-1.2mm

Aluminium lasdraad

Merk: Rowac
Lasproces: Mig
Materiaal: AISi55 4043
Gewicht: 7kg
Diameter: 1.2mm

Aluminium lasdraad

Merk: Lincoln
Lasproces: Mig
Aluminium 4043
Materiaal: AISi5 4043
Gewicht: 136kg DRUM
Diameter: 1.19mm

Artikelnummers:

345513 0,8mm AImG5
345517 1,0mm AIMg5

Levertijd: voorraad

Artikelnummers:

345545 0,8mm AIMg5
345795 1,0mm AIMg5
345798 1,2mm AIMg5

Levertijd: voorraad

Artikelnummers:

345518 1,2mm AISi5

Levertijd: voorraad

Artikelnummers:

345791 1,19mm AISi5

Levertijd: op aanvraag

Mig/Mag Lasdraden

Kenmerken

Massieve lasdraad voor
AlMg legeringen met
een Mg gehalte tot 5%.
Positie: handlassen
Spoel: D200 kunststof
Corrosie bestendig
Lasgas: Argon

Kenmerken

Massieve lasdraad voor
AIMg5 legeringen met
een Mg gehalte > 3%.
Positie: handlassen
Spoel: D300 kunststof
Corrosie bestendig
Lasgas: Argon

Kenmerken

Massieve lasdraad voor
het lassen van AlISi
legeringen met een Si
gehalte tot 5%.

Positie: handlassen
Spoel: D300 kunststof
Mooi lasuiterlijk
Lasgas: Argon

Kenmerken

Massieve lasdraad voor
AlISi legeringen

Positie: robotlassen
Spoel: DRUM karton
Smeltbad dun vloeibaar
Mooi lasuiterlijk
Lasgas: Argon
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Corten lasdraad

Merk: Rowac
Lasproces: Mag
Materiaal: cortenstaal
Gewicht: 15kg
Diameter: 1.0mm

Oplas lasdraad S-600

Merk: Rowac
Lasproces: Mag
Materiaal: staal
Gewicht: 15kg
Diameter: 1.2mm

Metaalgevulde lasdraad

Merk: Lincoln
Lasproces: Mag
Materiaal: staal
Gewicht: 15kg
Diameter: 1.2mm

Rutielgevulde lasdraad

Merk: Lincoln
Lasproces: Mag
Materiaal: staal
Gewicht: 15kg
Diameter: 1.2mm

3J

Artikelnummers:

344232 1,0mm Corten

Levertijd: voorraad

Artikelnummers:

344230 1,2mm Oplas

Levertijd: voorraad

Artikelnummers:

345719 1,2mm Gevuld

Levertijd: voorraad

Artikelnummers:

345724 1,2mm Gevuld

Levertijd:voorraad

Mig/Mag Lasdraden

EMGAS

GASSEN & APPARATUUR

Kenmerken

Massieve lasdraad voor
weer-pbestendige
staalsoorten

Hoge mechnanische
weerstand/treksterkte
Positie: handlas/robot
Spoel: D300 staal
Lasgas: Argon/C02

Kenmerken

Massieve lasdraad voor
hard oplassen van stalen
componenten met druk,
slag en schurende
slijtage

Positie: handlas/robot
Spoel: D300 staal
Lasgas: Argon/C02

Kenmerken
Metaalgevulde lasdraad
Grote voordelen m.b.t.
neersmeltsnelheid bij
het lassen van >5mm
dikte en lengtes staal
Positie: handlas/robot
Spoel: D300 staal
Lasgas: Argon/C02

Kenmerken
Rutielgevulde lasdraad
Beschermd tegen
chemische invloeden uit
de lucht.

Hoge neersmeltsnelheid
Positie: handlas/robot
Spoel: D300 staal
Lasgas: Argon/C02




