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Kenmerken



Universele laselektrode 
Posities: alle

Voor ongelegeerd staal

Laselektrode: rutiel

Geschikt voor o.a.:  
pijplassen en montage 
werk

Artikelnummers



345588 2,5 x 350mm

345591 3,2 x 350mm

345594 4,0 x 350mm





Levertijd: vooraad

Pantafix elektroden



Merk: Lincoln

Lasproces: electrisch

Materiaal: staal

Diameter en stuks p/pak: 
2,5mm - 127 stuks

3,2mm - 160 stuks

4,0mm - 120 stuks

Kenmerken



Rutiel laselektrode 
Posities: alle

Voor ongelegeerd staal

Laselektrode: rutiel

Geschikt voor o.a.: 
stapelend pijplassen van 
constructie laswerk

Artikelnummers



345579 2,5 x 350mm

345582 3,2 x 350mm

345585 4,0 x 350mm





Levertijd: vooraad

Cumulo elektroden



Merk: Lincoln

Lasproces: electrisch

Materiaal: staal

Diameter en stuks p/pak: 
2,5mm - 114 stuks

3,2mm - 175 stuks

4,0mm - 115 stuks

Kenmerken



Rutiel laselektrode 
Posities: alle

Voor ongelegeerd staal

Geschikt voor o.a.: 
geverfd, vuil en roestig 
constructiestaal

Artikelnummers



345548 2,5 x 350mm

345549 3,2 x 350mm

345550 4,0 x 350mm





Levertijd: vooraad

Supra elektroden



Merk: Lincoln

Lasproces: electrisch

Materiaal: staal

Diameter en stuks p/pak: 
2,5mm - 110 stuks

3,2mm - 165 stuks

4,0mm - 120 stuks

Kenmerken



Universele laselektrode 
Posities: alle

Voor ongelegeerd staal

Laselektrode: rutiel

Geschikt voor o.a.: 
hobbywerk en relatief 
dun constructiestaal


Artikelnummers



345567 2,5 x 350mm

345570 3,2 x 350mm

345573 4,0 x 350mm





Levertijd: vooraad

Omnia elektroden



Merk: Lincoln

Lasproces: electrisch

Materiaal: staal

Diameter en stuks p/pak: 
2,5mm - 145 stuks

3,2mm - 155 stuks

4,0mm - 120 stuks
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Kenmerken



Rutiel-basische rvs 
laselektrode 

Posities: alle

Voor roestvaststaal 316

Hoge corrosieweerstand

Gladde las met een 
fraaie aanvloeiing

Artikelnummers



345833 2,5 x 350mm+l

345835 3,2 x 350mm+L

 





Levertijd: vooraad

Arosta 316L elektroden



Merk: Lincoln

Lasproces: electrisch

Materiaal: roestvaststaal

Diameter en stuks p/pak: 
2,5mm - 100 stuks

3,2mm - 130 stuks


Kenmerken



Rutiel-basische rvs 
laselektrode 

Posities: alle

Voor staal aan rvs

Hoge corrosieweerstand

Geschikt als bufferlaag

Uitstekende slaklossing-

Artikelnummers



345837 2,5 x 350mm+L

345839 3,2 x 350mm+L

 





Levertijd: vooraad

Arosta 309S elektroden



Merk: Lincoln

Lasproces: electrisch

Materiaal: staal aan rvs

Diameter en stuks p/pak: 
2,5mm - 135 stuks

3,2mm - 150 stuks


Kenmerken



Rutiel-basische rvs 
laselektrode 

Posities: alle

Voor roestvaststaal 304

Hoge corrosieweerstand

Gladde las met een 
fraaie aanvloeiing

Artikelnummers



345827 2,5 x 350mm+L

345829 3,2 x 350mm+L






Levertijd: vooraad

Arosta 304L elektroden



Merk: Lincoln

Lasproces: electrisch

Materiaal: roestvaststaal

Diameter en stuks p/pak: 
2,5mm - 105 stuks

3,2mm - 150 stuks


Kenmerken



Universele laselektrode 
Posities: alle

Voor ongelegeerd staal

Laselektrode: basische

Geschikt voor o.a.: 
hobbywerk en relatief 
dun constructiestaal


Artikelnummers



345636 2,5 x 350mm

345639 3,2 x 350mm

345642 4,0 x 350mm





Levertijd: vooraad

Baso 100 elektroden



Merk: Lincoln

Lasproces: electrisch

Materiaal: staal

Diameter en stuks p/pak: 
2,5mm - 110 stuks

3,2mm - 140 stuks

4,0mm -   95 stuks
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Kenmerken



Nikkel laselektrode 

Posities: alle

Geschikt voor: grijs en 
smeedbaar gietijzer en 
gietstaal

Lasmetaal is zacht en 
goed bewerkbaar

Artikelnummers



345392 2,5 x 350mm

345393 3,25 x 350mm






Levertijd: vooraad

Weldkar NiFe elektroden



Merk: Weldkar

Materiaal: gietijzerr

Diameter en stuks p/pak: 

2,5mm - 35 stuks

3,2mm - 20 stuks

Kenmerken



Rutiel-basische rvs 
laselektrode 

Posities: alle

Voor roestvaststaal 316

Hoge corrosieweerstand

Gladde las met een 
fraaie aanvloeiing

Artikelnummers



345388 2,0 x 300mm

345389 2,5 x 350mm

345390 3,25 x 350mm

345391 4,0 x 350mm




Levertijd: vooraad

Weldkar RVS elektroden



Merk: Weldkar

Materiaal: roestvaststaal

Diameter en stuks p/pak: 

2,0mm - 45 stuks

2,5mm - 28 stuks

3,2mm - 18 stuks

4,0mm - 10 stuks

Kenmerken



Universele laselektrode 
Posities: alle

Voor ongelegeerd staal

Laselektrode: basische 
Geschikt voor o.a.: 
hobbywerk en relatief 
dun constructiestaal

Artikelnummers



345384 2,0 x 300mm

345385 2,5 x 350mm

345386 3,25 x 350mm

345387 4,0 x 350mm




Levertijd: vooraad

Weldkar staal elektroden



Merk: Weldkar

Materiaal: basische staal

Diameter en stuks p/pak: 

2,0mm - 45 stuks

2,5mm - 25 stuks

3,2mm - 15 stuks

4,0mm - 10 stuks

Kenmerken



Universele laselektrode 
Posities: alle

Voor ongelegeerd staal

Laselektrode: rutiel

Geschikt voor o.a.: 
hobbywerk en relatief 
dun constructiestaal

Artikelnummers



345380 2,0 x 300mm

345381 2,5 x 350mm

345382 3,25 x 350mm

345383 4,0 x 350mm




Levertijd: vooraad

Weldkar staal elektroden



Lasproces: electrisch

Materiaal: rutiel staal

Diameter en stuks p/pak: 

2,0mm - 48 stuks

2,5mm - 35 stuks

3,2mm - 26 stuks

4,0mm -  16 stuks


