
Anleitung zur Nutzung  
der Fräserschablone
Die Fräserschablone hilft beim Fräsen der 
Aussparungen für Button-fix Halterungen Typ 1, 
Typ 1 Bonded, Typ 1 Metal und Typ 1 Flush. 
Die Schablone ist mit einer metrischen 12-mm-
Bohrkrone und einer 16-mm-Führungshülse zu 
verwenden.

Auswahl die Öffnungen
Die Schablone hat drei deutlich gekennzeichnete 
Öffnungen. Die erste Öffnung ist für den Typ 1 Metal 
vorgesehen, die zweite für den Typ 1 Fix und den 
Typ 1 Bonded, und die dritte Öffnung ist für den 
Typ 1 Flush. Es gibt Hilfslinien, die fertige Position 
der Tastenmitte, vertikale Mittellinien und Raster in 
Abständen von 5 mm markieren, um das Aufsetzen 
zu erleichtern. 

Für Typ 1 Fix und Typ 1 Metal gibt es Löcher 
mit einem Durchmesser von 3 mm zum 
markieren / bohren von Pilotlöchern für die 
Schraubenbefestigung, falls erforderlich.

Ausfräsung an der 
Plattenoberfläche
Wenn eine Halterung in die Plattenoberfläche 
versenkt werden soll, richten Sie die Fräser-
schablone in der gewünschten Position aus. Um die 
Platzierung zu erleichtern, sind die Mittellinien des 
Ovals auf der Schablone gedruckt. Befestigen Sie 
den Schablone am Werkstück mit Klemmen oder 
zwei Senkkopfschrauben (Ø 4.5 mm maximal).

Ausfräsung an der 
Plattenkante
Halterungen des Typ 1 Flush können in die Kante 
von Platten mit einer Stärke von mindestens 28 mm 
versenkt werden. Zur Verwendung der Schablone 
für diesen Zweck schrauben Sie zunächst eine 
Holzleiste mit zwei Senkkopfschraube lose durch 
die langlöcher im Schablone. Dann befestigen 
Sie die Holzleiste mit Klemmen am Werkstück 
und justieren den Schablone, bis die mittleren 
Führungslinien genau ausgerichtet sind. 

Befestigen Sie die Schablone nach erfolgter 
Ausrichtung mit Senkkopfschrauben an der 
Holzleiste.

Achten Sie stets darauf, dass das 
Schablonenzubehör fest und sicher sitzt,  
bevor Sie die Platte ausfräsen. Der Kontakt mit 
starken Lösungs- und Reinigungsmitteln ist 
unbedingt zu vermeiden.

Button 
mittellinien

Raster mit 
einem Abstand 
von 5 mm

Führung für 
Pilotloch

Mittellinien

Senkopfschrauben in 
Löcher einsetzen ...

Ausrichtung mit 
Führungslinien ...

Einsetzen der Senkkopf-
Sicherungsschrauben
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Ausrichtung mit mittleren 
Führungslinien

Befestigung am Werkstück 
mit Klemmen …

oder Schrauben

Weitere Informationen über die Fräserschablone 
und andere Produkte aus der Button-fix-Palette 
finden Sie auf unserer Website.

http://www.button-fix.com

