
R-VAN14 R-VAN14-360 R-VAN18 R-VAN18-360 R-VAN24 R-VAN24-360 R-VAN-LCS R-VAN-SST R-VAN-RCS
45°–270° 360° 45°–270° 360° 45°–270° 360° 1,5 m x 4,6 m

Lewy narożnik
1,5 m x 9,1 m
Pasek boczny

1,5 m x 4,6 m
Prawy narożnik

Od 2,4 m do 4,6 m Od 4,0 m do 5,5 m Od 5,2 m do 7,3 m Dysze paskoweDysze paskoweDysze paskowe
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Dzięki dyszom R-VAN uzyskasz precyzyjną i równomierną 
dystrybucję wody w żądanym zakresie. Nasza kompletna 
seria dysz rotacyjnych wysokiej wydajności została 
zaprojektowana tak, aby zapewniać efektywne nawadnianie, 
jednocześnie oferując szybki i łatwy montaż. 

•  Przebijanie się przez wiatr •  Regulacja bez użycia narzędzi 
•  Błyskawiczne wypłukiwanie zanieczyszczeń 



Dane techniczne dysz obrotowych
Dysze z regulacją kąta Dysze pełnozakresowe i 

paskowe
R-VAN14   Od 2,4 m do 4,6 m

Łuk
Ciśnienie 
bar

Promień
m

Przepływ 
l/m

Dawka opadowa (mm/h)
n ▲

270° 2,1 4,0 3,18 16 19
2,4 4,0 3,29 17 19
2,8 4,3 3,48 15 18
3,1 4,3 3,56 16 18
3,4 4,6 4,20 16 19
3,8 4,6 4,43 17 20

240° 2,1 4,0 2,82 16 19
2,4 4,0 2,93 17 19
2,8 4,3 3,10 15 18
3,1 4,3 3,16 16 18
3,4 4,6 3,73 16 19
3,8 4,6 3,94 17 20

210° 2,1 4,0 2,46 16 19
2,4 4,0 2,57 17 19
2,8 4,3 2,73 15 18
3,1 4,3 2,76 16 18
3,4 4,6 3,26 16 19
3,8 4,6 3,44 17 20

180° 2,1 4,0 2,12 16 19
2,4 4,0 2,20 17 19
2,8 4,3 2,31 15 18
3,1 4,3 2,38 16 18
3,4 4,6 2,80 16 19
3,8 4,6 2,95 17 20

150° 2,1 4,0 1,77 16 19
2,4 4,0 1,83 17 19
2,8 4,3 1,96 15 18
3,1 4,3 2,02 16 18
3,4 4,6 2,33 16 19
3,8 4,6 2,46 17 20

120° 2,1 4,0 1,41 16 19
2,4 4,0 1,46 17 19
2,8 4,3 1,56 15 18
3,1 4,3 1,62 16 18
3,4 4,6 1,87 16 19
3,8 4,6 1,97 17 20

90° 2,1 4,0 1,06 16 19
2,4 4,0 1,10 17 19
2,8 4,3 1,17 16 18
3,1 4,3 1,21 15 18
3,4 4,6 1,40 16 19
3,8 4,6 1,48 17 20

60° 2,1 4,0 0,71 16 19
2,4 4,0 0,73 17 19
2,8 4,3 0,78 15 18
3,1 4,3 0,81 16 18
3,4 4,6 0,93 16 19
3,8 4,6 0,98 17 20

45° 2,1 4,0 0,53 16 19
2,4 4,0 0,55 17 19
2,8 4,3 0,59 15 18
3,1 4,3 0,61 16 18
3,4 4,6 0,70 16 19
3,8 4,6 0,74 17 20

R-VAN18   Od 4,0 m do 5,5 m

Łuk
Ciśnienie
bar

Promień
m

Przepływ 
l/m

Dawka opadowa (mm/h)
n ▲

270° 2,1 4,9 4,77 17 19
2,4 4,9 5,11 16 19
2,8 5,2 5,38 16 19
3,1 5,2 5,72 16 19
3,4 5,5 5,94 15 18
3,8 5,5 6,13 15 18

240° 2,1 4,9 4,24 16 19
2,4 4,9 4,54 17 20
2,8 5,2 4,77 16 18
3,1 5,2 5,07 17 20
3,4 5,5 5,28 16 18
3,8 5,5 5,45 16 19

210° 2,1 4,9 3,71 16 19
2,4 4,9 3,97 17 20
2,8 5,2 4,16 16 19
3,1 5,2 4,43 16 20
3,4 5,5 4,62 16 18
3,8 5,5 4,77 16 19

180° 2,1 4,9 3,22 17 19
2,4 4,9 3,44 16 19
2,8 5,2 3,71 16 19
3,1 5,2 3,82 16 19
3,4 5,5 4,05 15 18
3,8 5,5 4,13 15 18

150° 2,1 4,9 2,68 16 19
2,4 4,9 2,87 17 20
2,8 5,2 3,09 17 19
3,1 5,2 3,19 17 20
3,4 5,5 3,38 16 19
3,8 5,5 3,44 16 19

120° 2,1 4,9 2,15 16 19
2,4 4,9 2,30 17 20
2,8 5,2 2,47 17 19
3,1 5,2 2,55 17 20
3,4 5,5 2,70 16 19
3,8 5,5 2,75 16 19

90° 2,1 4,9 1,59 17 19
2,4 4,9 1,78 16 19
2,8 5,2 1,89 16 19
3,1 5,2 1,89 16 19
3,4 5,5 2,04 15 18
3,8 5,5 2,20 15 18

60° 2,1 4,9 1,06 16 19
2,4 4,9 1,19 18 21
2,8 5,2 1,26 17 20
3,1 5,2 1,26 17 20
3,4 5,5 1,36 16 19
3,8 5,5 1,46 18 20

45° 2,1 4,9 0,79 16 19
2,4 4,9 0,89 18 21
2,8 5,2 0,95 17 20
3,1 5,2 0,95 17 20
3,4 5,5 1,02 16 19
3,8 5,5 1,10 18 20

R-VAN24   Od 5,2 m do 7,3 m

Łuk
Ciśnienie
bar

Promień
m

Przepływ 
l/m

Dawka opadowa (mm/h)
n ▲

270° 2,1 5,8 6,81 16 19
2,4 6,1 7,38 16 18
2,8 6,7 8,74 16 18
3,1 7,0 9,54 16 18
3,4 7,3 10,67 16 18
3,8 7,3 10,90 16 19

240° 2,1 5,8 6,06 16 19
2,4 6,1 6,57 16 18
2,8 6,7 7,78 16 18
3,1 7,0 8,48 16 18
3,4 7,3 9,48 16 18
3,8 7,3 9,69 16 19

210° 2,1 5,8 5,30 16 19
2,4 6,1 5,75 16 18
2,8 6,7 6,81 16 18
3,1 7,0 7,42 16 18
3,4 7,3 8,29 16 18
3,8 7,3 8,48 16 19

180° 2,1 5,8 4,54 16 19
2,4 6,1 4,92 16 18
2,8 6,7 5,83 16 18
3,1 7,0 6,36 16 18
3,4 7,3 7,12 16 18
3,8 7,3 7,27 16 19

150° 2,1 5,8 3,79 16 19
2,4 6,1 4,10 16 18
2,8 6,7 4,86 16 18
3,1 7,0 5,30 16 18
3,4 7,3 5,93 16 18
3,8 7,3 6,06 16 19

120° 2,1 5,8 3,03 16 19
2,4 6,1 3,28 16 18
2,8 6,7 3,89 16 18
3,1 7,0 4,24 16 18
3,4 7,3 4,74 16 18
3,8 7,3 4,85 16 19

90° 2,1 5,8 2,27 16 19
2,4 6,1 2,46 16 18
2,8 6,7 2,91 16 18
3,1 7,0 3,18 16 18
3,4 7,3 3,56 16 18
3,8 7,3 3,63 16 19

60° 2,1 5,8 1,51 16 19
2,4 6,1 1,64 16 18
2,8 6,7 1,94 16 18
3,1 7,0 2,12 16 18
3,4 7,3 2,37 16 18
3,8 7,3 2,42 16 19

45° 2,1 5,8 1,14 16 19
2,4 6,1 1,23 16 18
2,8 6,7 1,46 16 18
3,1 7,0 1,59 16 18
3,4 7,3 1,78 16 18
3,8 7,3 1,82 16 19

R-VAN18-360   Od 4,0 m do 5,5 m

Łuk
Ciśnienie
bar

Promień
m

Przepływ 
l/m

Dawka opadowa (mm/h)
n ▲

360° 2,1 4,9 6,25 16 18
2,4 4,9 6,32 16 19
2,8 5,2 6,81 15 18
3,1 5,2 7,00 16 18
3,4 5,5 7,76 15 18
3,8 5,5 7,99 16 18

R-VAN14-360   Od 2,4 m do 4,6 m

Łuk
Ciśnienie
bar

Promień
m

Przepływ 
l/m

Dawka opadowa (mm/h)
n ▲

360° 2,1 4,0 4,16 16 18
2,4 4,0 4,24 16 19
2,8 4,3 4,62 15 18
3,1 4,3 4,81 16 18
3,4 4,6 5,34 15 18
3,8 4,6 5,49 16 18

R-VAN24-360   Od 5,2 m do 7,3 m

Łuk
Ciśnienie
bar

Promień
m

Przepływ 
l/m

Dawka opadowa (mm/h)
n ▲

360° 2,1 5,8 8,90 16 18
2,4 6,1 9,54 15 18
2,8 6,7 11,85 16 18
3,1 7,0 13,17 16 19
3,4 7,3 13,67 15 18
3,8 7,3 14,16 16 18
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n 	Rozstaw kwadratowy zakłada ustawienie w odległości 
wynoszącej połowę średnicy zraszania

s		Rozstaw trójkątny zakłada ustawienie w odległości 
wynoszącej połowę średnicy zraszania

 n Rozmieszczenie w prostej linii zakłada ustawienie  
z 50-procentowym nakładaniem się średnicy zraszania dla 
wersji LCS, SST i RCS

Zalecane ciśnienie robocze:  3,1 bara
Najlepsze rezultaty można uzyskać stosując głowice deszczujące  
Rain Bird PRS45 z regulacją ciśnienia.
Uwaga: Wszystkie dysze obrotowe testowano z elementami 
wynurzalnymi 10,2 cm
• Dane zebrano przy zerowym wietrze 
• Uwzględniono interpolację/ekstrapolację.

• Firma Rain Bird zastrzega sobie prawo do aktualizacji swoich 
produktów, co może skutkować zmianami natężenia przepływu.

• R-VAN24 i R-VAN24-360: Nie należy redukować promienia poniżej 5,2 m.
• R-VAN18 i R-VAN18-360: Nie należy redukować promienia poniżej 4,0 m.
• R-VAN14 i R-VAN18-360: Nie należy redukować promienia poniżej 2,4 m.  

R-VANSST   1,5 m x 9,1 m

Łuk
Ciśnienie
bar

Promień
m

Przepływ 
l/m

Dawka opadowa (mm/h)
n ▲

Pasek  
boczny

2,1 1,2 x 8,5 1,36 16 16
2,4 1,5 x 9,1 1,67 14 14
2,8 1,5 x 9,1 1,74 15 15
3,1 1,5 x 9,1 1,82 16 16
3,4 1,5 x 9,1 1,89 16 16
3,8 1,8 x 9,8 2,12 14 14

R-VANLCS  1,5 m x 4,6 m

Łuk
Ciśnienie
bar

Promień
m

Przepływ 
l/m

Dawka opadowa (mm/h)
n ▲

Lewy  
narożnik

2,1 1,2 x 4,3 0,68 16 16
2,4 1,5 x 4,6 0,83 14 14
2,8 1,5 x 4,6 0,87 15 15
3,1 1,5 x 4,6 0,91 16 16
3,4 1,5 x 4,6 0,95 16 16
3,8 1,8 x 4,9 1,06 14 14

R-VANRCS  1,5 m x 4,6 m

Łuk
Ciśnienie
bar

Promień
m

Przepływ 
l/m

Dawka opadowa (mm/h)
n ▲

Prawy 
narożnik

2,1 1,2 x 4,3 0,68 16 16
2,4 1,5 x 4,6 0,83 14 14
2,8 1,5 x 4,6 0,87 15 15
3,1 1,5 x 4,6 0,91 16 16
3,4 1,5 x 4,6 0,95 16 16
3,8 1,8 x 4,9 1,06 14 14


