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E‘ Stowniczek

Cisnienie: sita wywierana przez
wode na dang powierzchnie

Przeptyw: ilos¢ wody dostarczana
w okreslonym czasie

Zaplanuj swdéj projekt
systemu nawadniania

Ta ulotka pozwoli Ci, krok po kroku, zebra¢ wszystkie niezbe-
dne informacje, niezbedne do przygotowania Twojego profe-
sjonalnego projektu systemu nawadniania.

KROK 1

Okresl charakterystyke zrodta wody

Zmierz ci$nienie w Twojej instalacji

Cisnienie wyrazone w barach jest mierzone za pomocag
manometru podtgczonego do kurka z woda. Jesli nie masz
manometru, zapytaj o cisnienie dynamiczne u Twojego
dostawcy wody* lub popro$ o pomoc profesjonalnego
instalatora. Aby system nawadniania dziatat prawidtowo,
ci$nienie w instalacji musi wynosi¢ od 3 do 5 barow. Jesli
cisnienie przekracza 5 bar, konieczne bedzie zastosowanie
reduktora cisnienia.

* Jesli uzywasz pompy, cisnienie i przeptyw wody mozesz odczytac z jej
danych technicznych.

Przelicz przeptyw w Twojej instalcji

Wyrazony w metrach szesciennych na godzine (m’/h).
Przeptyw mozna znalez¢ na rachunku za wode. Przeptyw
mozna takze okresli¢ samodzielnie. Napemij 10 litrowe wiadro
woda, uzywajac kranu potozonego najblizej wodomierza
i zmierz czas napemiania wiadra (w sekundach). Profesjonalny
wykonawca moze takze obliczy¢ przeptyw za Ciebie. Do pop-
rawnego dziatania przeptyw w Twojej instalacji powinien wy-
nosi¢ co najmniej 1,5 m’/h.

Kalkulacja przeptywu

Objetos¢ (w litrach)

x 36 = przeptyw w m’/h

Czas (w sekundach)

W naszym przyktadzie 10 litrowe
wiadro zostato napetione w 12
sekund.

10, 36=3m"h
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KROK 2

Informacje niezbedne do narysowania planu ogrodu

Wypetnij niniejszy formularz:

1. Dane kontaktowe

Imie i nazwisko:
Adres:

Telefon:

2. Jakie jest zrédto wody?

Woda miejska

Studnia gtebinowa gtebokosc¢ (m):

Studnia gtebokos¢ (m):

3. Typ i rozmiar rury

LDPE (czarny miekki plastik)

Miedz

Stal

PCV (szary twardy plastik)

Inny

4. Jakiego typu sterownika chcesz uzywac?

Sterownik 230/24 V kompatybilny z Wi-Fi

Sterownik zasilany napieciem 230/24 V (dostepne zasilanie sieciowe)

Sterownik zasilany bateryjnie 9 V (zasilanie sieciowe niedostepne)

Wazne: Nalezy wyraZznie wskazad potozenie sterownika na planie.

5. Uwagi

CISNIENIE: bar
PRZEPtYW: m’/h



KROK 3

Twoj projekt ogrodu

Narysuj plan swojego ogrodu

Do narysowania planu bedg potrzebne:
kartka papieru / tasma miernicza / kompas / otéwek / pisak / linijka / gumka

Rozpocznij rysowanie planu
Zacznij od narysowania domu i granicy dziatki.
« Narysuj chodniki, tarasy, domki gospodarcze itp. przyjmujac potozenie domu,

jako punkt odniesienia.

« Wskaz obszary, ktére majg by¢ nawadniane oraz obszary, ktére z nawadniania
zostang wytaczone.

+ Wskaz takze potozenie drzew, krzewodw,zywoptotéw i rabat kwiatowych.

Po sporzadzeniu planu przekopiuj
go na zataczong kartke papieru
milimetrowego.

W celu zaméwienia profesjonalnego projektu systemu nawadniajgcego
skontaktuj sie z Biurem Projektowym Drago lub z Twoim lokalnym

Doradca Techniczno-Handlowym.




Twéj projekt nawadniania - Zaplanuj swéj ogréd

. Zrédto wody C'-) Sterownik ><] Zawory

Strefy: 1: trawnik 3 : obszary, ktére nie maja by¢ nawadniane
2 : rabaty kwiatowe i zywoptoty 4 : budynek
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