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Архитектурный раздел
Квартирография/Apartography
Чтобы скрипт работал корректно – надо выполнить несколько простых 
шагов:

� У всех входных дверей прописать в «Комментарии к типоразмеру» 
значение «Entry».

� Заполнить Excel таблицу, которую Вы найдете тут (X\STANDARTS 
RVT\03_Дополнения для Revit\03_Excel template).

Важное уточнение, в самой таблице мы ставим значение «1» - если 
помещение жилое, «0» - если помещение нежилое.
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2.1 Работа с «Коэффициентами»/«Coefficient»

Мы ставим коэффициент, на который будет умножаться площадь 
помещения и суммироваться.

2.2 Переменная «Первое помещение в квартире»/«Considered an entry 
room» (Помещение - сразу после входной двери)

Мы ставим значение «1» - если помещение жилое, «0» - если 
помещение нежилое.
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3. Заполняем параметры «Квартирографии» и внизу даем ссылку на 
Excel таблицу

4. Выбираем метод группировки. Тут важно сказать, что Первый 
параметр “Group rooms by doors /ˮˮГруппировка квартиры по входным 
дверямˮ будет идентифицировать каждую квартиру по двери с 
заполненым параметром Entry( Шаг 1). Второй параметр “Group rooms 
by parameter /ˮˮГруппировка квартиры по параметруˮ будет 
идентифицировать все квартиры, как одну, если у всех помещений в 
квартире идеется одинаковое название в параметре 
“Квартира_Номер .ˮ
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Направления/Directions
Данный скрипт может менять параметр направления открывания 
дверей и окон, что помогает в формировании спецификации.

Например:

Для этого нам надо выбрать все элементы семейста Двери.
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Затем применяем команду “Directionsˮ

Рассмотрим случай, где нам нужно, чтобы у всех одностворчатых 
дверей была ориентация “Влевоˮ и данное значение записывалось в 
параметр “Комментарииˮ
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Готово!
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Инсоляция/Insolation
Данный плагин прописыват значение инсоляции в выбранную 
категорию и указанные параметры.

Отделка/Finishing
Данный скрипт отвечает за отделку помещения.

Для примера создаем помещение.
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Далее к выбранному помещению применяем “Finishingˮ
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Данный скрипт может простроить плинтус по периметру помещения - 
для этого необходимо поставить галочку напротив параметра “BUILD 
FINISH .ˮ
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Выбираем тип стен, пола и назначаем параметр в который пойдут 
данные значения.

Готово!

Инженерный раздел
Счетчик изменений/Changes tracker
Скрипт создан для отслеживания изменений в ссылочных/связных 
файлах.

Рекомендация: Выполнять слепок 1 раз в день.

Мы запускаем скрипт, когда ссылка уже подгружена в проект!

Первое, что необходимо выполнить – это создать «Слепок» проекта
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Нажимаем на скрипт «Changes tracker»

Выполним несколько простых шагов:

� Параметр «Linked project to track» - отвечает за выбор ссылки, по 
которой будет делаться слепок

Выбираем ссылку

� Параметр «Track changes from» - пока не трогаем, он понадобится 
во второй части работы над скриптом, когда мы будем выбирать 
слепок для анализа изменений модели

� Выбираем папку для хранения слепков

� Нажимаем кнопку «Create mirror»

Теперь, после внесения изменений в ссылочный/связный файл мы 
сможем увидеть изменения.

Чтобы это сделать – надо обновить ссылочный/связный файл и опять 
обратиться к скрипту «Changes»

Далее скрипт ищет в папке слепки модели и в «Track changes from» мы 
выбираем нужный нам слепок. Запускаем скрипт кнопкой «Show 
changes».
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Важно: Скрипт создает временный фильтр, который показывает 
красным цветом изменения в проекте. При переходе на другой вид – 
фильтр удаляется.

Копирование отверстий/Copy openings
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Данный скрипт выполняет задачи по копированию семейств категории 
Устройства связи и Обобщенные модели из связных файлов проекта в 
открытый файл.

Для этого в проекте со связным файлом запускаем скрипт «Copy 
openings».

В строке «Linked project» выбираем связный файл, из которого будем 
копировать семейства.
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В строке «Families» выбираем семейство.

В копируемом семействе обязательно должны быть заполнены 3 
текстовые параметра, это обязательное условие при импорте моделей.

В самом конце выбираем одно из двух действий – или копируем 
отверстия «Copy all openings» или обновляем отверстия «Update 
openings».

Рассмотрим оба случая:

� Копирование отверстий «Copy all openings»

� Обновление отверстий «Update openings»
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Полный путь прохождения скрипта на примере семейства 
“IND_Задание_на_отверстие ОВ :ˮ

Копирование:
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Желтым цветом помещены семейства: IND_Задание_на_отверстие ОВ.

Настраиваем параметры для копирования отверстий.
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Отверстия скопированы успешно: Количество отверстий в связном 
файле  7, Скопированных отверстий  7.

Обновление:
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Желтым цветом помещены семейства: IND_Задание_на_отверстие ОВ.
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Настраиваем параметры для обновления отверстий. При обновлении 
учитывается геометрическая форма объектов.
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Обновленные отверстия. Мы видим, что геометрия некоторых 
отверстий изменилась, скрипт показывает дефформацию объектов, тем 
самым, мы видим цветовые расхождения при наложении.
Схемы/Circuits
Данный скрипт предназначен для создания электрических цепей, 
кабельных журналов и тд.
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Создание отверстий/Create openings
Данный скрипт выполняет задачи по созданию семейств категории 
Устройства связи и Обобщенные модели проекта в открытый файл.

Для этого выбираем проект и запускаем скрипт «Create openings».

В строке «Your file or Link document» выбираем проект, в который будем 
создавать семейства.

В строке «Families» выбираем семейство.

Ставим размеры и размещаем отверстия.

Готово!

Конструкторский раздел
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Разделитель/Divider
Данный плагин выполняет функцию разделителя поверхности между 
перекрытием и стеной/колонной

После этого мы выбираем все элементы, которые нужно разделить и 
нажимаем кнопку Divider:
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Плагин сработал и теперь стена делится на 2 части по перекрытию

Объединение объемов/Merge
Данный скрипт объединяет объемы несколких моделей и выводит 
значение  в указанных параметр.

Служит для облегчения подсчета строительного объема.

Отделение объемов от геометрии/Cut
Данный скрипт служит для верного отделения геометрических тел от 
объема модели.

Маркировка свай/Piles
Скрипт предназначен для переименования ячеек спецификаций. Мы 
можем добавить Префикс, Номер и Суффикс к имени или значению.

Чтобы скрипт заработал выполним несколько простых действий:
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� Выбираем одну или несколько ячеек спецификации, которые хотим 
переименовать.

� Нажимаем на скрипт «Piles».

� Прописываем нужные значения: Префикс, Номер, Суффикс, 
Параметр поля спецификации и запускаем скрипт.

� Готово!
Создание капителей/Capitels
Скрипт предназначен для создания колонн в перекрытии.

Для этого нам понадобится выделить одну или несколько колонн и 
перекрытие в котором будет стоят капитель. 

И воспроизвести функцию “Capitels .ˮ
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Далее мы выбираемкакое семейство капители создастся в перекрытии, 
указываем его длину и ширину. Нажимаем “RUN .ˮ

Готово!
Ориентация аналитических моделей/Orientation
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Данный скрипт отвечает за единую систему ориентирования 
аналитических моделей.

Если нам надо повернуть элементы, то выделяем их:

Применяем скрипт “Orientation :ˮ

Аналитическая модель выбирает единое направление.
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Общий раздел
Общие значения/Total values
Скрипт предназначен для общего подсчета величин всех выделенных 
элементов.

Чтобы им воспользоваться нам необходимо выделить все элементы, 
которые мы хотим подсчитать или суммировать.

Затем применяем скрипт «Total values».

Мы получаем данные по сгруппированным объектам, которые 
классифицируются по семействам.

Например: Длина стены считается, даже если она имеет искривленную 
форму.

Вкладки/Tabs
Скрипт используется для графического обозначения разных файлов на 
панели открытых проектов.

Он окрашивает в одинаковые цвета вкладки одного проекта.
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Чтобы активировать скрипт – нажмите на иконку «Tabs», чтобы 
выключить – повторно на «Tabs».

Переименование листов/Rename
Скрипт предназначен для переименования листов. Мы можем добавить 
Префикс, Номер и Суффикс к названию.

Чтобы скрипт заработал выполним несколько простых действий:

� Выбираем листы, которые хотим переименовать.

� Нажимаем на скрипт «Rename».

� Прописываем нужные значения: Префикс, Номер, Суффикс и 
запускам скрипт.
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� Готово.

Супер-фильтр/Filter
Скрипт фильтр предоставляет функцию более детального фильтра, чем 
предоставляет Revit.

С помощью него мы можем выбирать не просто категории элементов, 
но и все элементы внутри категории.
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Выравнивание/Align
Скрипт выполняет функцию выравнивания элементов в ряд, 
относительно крайнего элемента.

Выравнивает все выделенные элементы по четырем направлениям: 
вверх, вниз, влево, вправо.

Для этого нам понадобится:

� Выделить все нужные элементы.

� Применить скрипт «Align».

� Выбрать ориентацию выравнивания и запустить скрипт.
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� Готово.
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Теги/Tags
Скрипт предназначен для переименования ячеек спецификаций. Мы 
можем добавить Префикс, Номер и Суффикс к имени или значению.

Чтобы скрипт заработал выполним несколько простых действий:

� Выбираем одну или несколько ячеек спецификации, которые хотим 
переименовать.
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� Нажимаем на скрипт «Tags».

� Прописываем нужные значения: Префикс, Номер, Суффикс, 
Параметр поля спецификации и запускаем скрипт.
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� Готово.



Инструкция по работе с плагином dLab 36

Комбинаторика/Combine
Данный скрипт универсален в своем использовании.

Он комбинирует параметры нескольких элементов в один.
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Например: 

Запишем параметр “Уровеньˮ в параметр “Комментарииˮ и свяжем их.

Для этого, через плюс, создаем новый набор, который будет отвечать за 
перенос параметров. 
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Далее запишем в строку “FORMULAˮ значение параметра, который мы 
перенесем.

А в строку “PARAMETERˮ путь - куда запишется параметр.

В “SELECTION TYPEˮ выбираем категорию элементов, на которую будут 
действовать данные настройки.



Инструкция по работе с плагином dLab 39



Инструкция по работе с плагином dLab 40

Готово!


