
Ajout des phases de ferraillage 
par code couleur. 

Calcul automatique des 
quantitatifs d’acier par zone et 
du volume béton associé.

APPLICATION 
NUMÉRIQUE

MÉTHODOLOGIE 
CHANTIER

Plan automatiquement
optimisé via notre extension        
sur les logiciels CAO/DAO

1) Optimisation des découpes
2) Optimisatio n de la pose

EXTENSION 
CAO/DAO

LEURS CHANTIERS SONT OPTIMISÉS

07 57 81 26 87       contact@optimiz-construction.frEt les vôtres ? 

Poste de travail sécurisé
Moins de levage et de manutention
Auto-contrôle facilité

Réduction de 15% des quantités de
treillis soudés commandées
Réduction du temps de préparation

Meilleur taux d'utilisation 
des matériaux (REP et RE2020)
Moins de rotation de benne

Optimiser vos matériaux 
pour économiser 

du temps, de l'argent et du CO2

QUELS AVANTAGES POUR VOUS ?

SÉCURITÉ 
& SÉRÉNITÉ

BUDGET
MAITRISÉ

GASPILLAGE 
RÉDUIT

Plans détaillés 
par zone de coulage 
par codes couleurs 

Visualisation simplifiée par 
type de matériaux



3 panneaux

8m découpés

6m2 perdus

AVEC OPTIMIZ

2 panneaux

4m découpés

0m2 perdus

Les découpes sont réalisées au fil de l'eau en suivant l'ordre du besoin en découpes Le plan de découpe optimal est généré en amont par              

SANS OPTIMISATION

Optimisation sur la Découpe

Sur des panneaux standardsBesoin en découpes

Les dimensions ont été simplifiées pour la démonstration
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Optimisation sur la Pose

AVEC OPTIMIZSANS OPTIMISATION

44 panneaux

82m découpés

12 types de
découpes
différentes

37 panneaux

8m découpés

4 types de
découpes
différentes

-15% panneaux -90% de découpes -70% types de découpes différentes


