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Überprüfen Sie, ob jede 
Fassung eine 
Gummidichtung aufweist, 
um die Lampe vor Wasser 
zu schützen.

WARNHINWEISE - BEVOR SIE BEGINNEN

4) Die Lampenfassungen können eine 
Lampe mit maximal 15 Watt aufnehmen.

6) Positionieren Sie dieses Produkt nicht in 
der Nähe einer direkten Wärmequelle.
7) Nehmen Sie keine Lampen heraus oder 
stecken Sie sie ein, während die Kette an 
die Hauptstromversorgung angeschlossen 
ist.
8) Tauschen Sie ausgefallene Lampen 
sofort aus. Verwenden Sie Lampen mit 
gleicher Leistung und Spannung, um eine 
Überhitzung zu vermeiden.

10) Stellen Sie sicher, dass sich in jeder 

Leitung dieser Leuchte ist nicht 
austauschbar; bei Beschädigung der 
Leitung ist die Leuchte zu zerstören.
12) Warnung - Es besteht die Gefahr eines 
Stromschlags, wenn die Lampen defekt 
sind oder fehlen. Nicht anwenden. 
13) Diese Lichterkette ist kein Spielzeug - 
Bitte für Kinder unzugänglich 
aufbewahren.

Tragen Sie mit dem Finger 
eine dünne Schicht 
Vaseline auf, um den 
oberen Teil der Innenseite 
des Gummidichtringes zu 
befetten (auf dem Bild 
gelb markiert). Dies 
erleichtert das Einschrau-
ben der Lampe.

Schrauben Sie die Lampe 
in die Fassung. Achten Sie 
darauf, dass sich die Gum-
midichtung beim 
Einschrauben der Lampe 
NICHT nach innen dreht. 
Die Gummidichtung sollte 
über den Kolben laufen

Verwenden Sie die 
mitgelieferte 
Kabelbinderhülle, um am 
Ende des Kabels eine 

(optional).
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WICHTIGE INFORMATIONEN
BITTE LESEN, BEVOR SIE IHR SYSTEM 

INSTALLIEREN.

DIE UMWELT
Am Ende der Nutzungsdauer ist dieses 
Produkt bei einer Sammelstelle für die 
Wiederverwertung von Elektro- und 
Elektronikgeräten abzugeben. Bitte 
beachten Sie die Symbole auf dem 
Produkt, der Bedienungsanleitung oder 
der Verpackung. 
GARANTIE
Bei Nichtbeachtung dieser 
Bedienungsanleitung erlischt die 
Produktgarantie. p4

3) Dieses Produkt darf nicht verändert 
werden. Wenn Änderungen vorgenommen 
werden, wie z.B. durch das 
Schneiden/Verlängern von Drähten, oder 
durch das Entfernen von Konurensteckern 
oder Endkappen, erlischt die Garantie.

1) Kontrollieren Sie das Produkt auf 
Beschädigungen oder Mängel, bevor Sie 
es an das Stromnetz anschließen.
2) Überprüfen Sie, ob jede 
Lampenfassung mit einer 
Gummidichtung versehen ist. Verwenden 
Sie das Set nicht, wenn ein Dichtungssatz 
fehlt.

5) Die Lichterkette darf nicht mit einer 
anderen Lichterkette gekoppelt werden.

9) Schließen Sie diese Kette nicht an die
Hauptstromversorgung an, solange sie 
sich noch im Paket be�ndet.

PROBLEMBEHANDLUNG

Vorsicht!
Überprüfen Sie den Anschluss und die Dichtung (Gummiring)!

A) Falls keine Lampen funktionieren:  
Schrauben Sie die Lampe etwas fester 
(oder weniger fest in manchen Fällen) in 
die Fassung. Normalerweise schaltet sich 
die Lampe dann ein. Falls dies nicht klappt, 
entfernen Sie den Dichtring von der 
Fassung, und schrauben Sie dann die 
Lampe hinein.
Schaltet sich die Lampe dann ein, 
bedeutet dies, dass die Lampe zuvor nicht 
tief genug in die Fassung geschraubt 
wurde.
Sie können nun den Dichtring wieder 
anbringen, und dieses Problem lösen in 
dem Sie Vaseline benutzen beim 
Einschrauben der Lampe.
Dies verhindert eine Reibung zwischen der 
Lampe und dem Dichtring.
B) Falls 1 oder 2 Lampen nicht 
funktionieren, probieren Sie folgendes: Im 
Inneren der Fassung sind 2 Metallstifte. 
Einer davon ist an der Seite der Fassung 
(vertikal) befestigt,und sollte nicht 

verändert werden. Der andere Metallstift ist 
am Boden der Fassung befestigt 
(horizontal) und muss den Boden der 
Lampe berühren. Nur dann wird die Lampe 
funktionieren. Dementsprechend, können 
Sie das Problem lösen wenn Sie den 
zweiten Metallstift ca. 0,5cm nach oben 
heben. Beachten Sie, dass die 2 Metallstifte 
sich nicht berühren dürfen. 
C) Damit sich das Kabel besser für den 
Außeneinsatz eignet,  beschichten wir den 
Boden der Fassungen mit etwas Klebsto�. 
Der Kleber ist transparent, und daher nicht 
so leicht sichtbar.
Manchmal be�nden sich auf einem oder 
beiden Metallstiften in der Fassung des 
Kabels Klebsto�reste.
Verwenden Sie einen scharfen Gegenstand 
um Klebsto�reste abzuschaben. 

ENDMONTAGE
14) Verwenden Sie niemals scharfkantig 
Werkzeuge oder Montagezubehör zum 
Aufhängen/Befestigen dieses Produkts. 

15) Beachten Sie, dass 
die Lebensdauer 
dieses Produkts 
davon abhängt, wie 
es während der 
Montage, Demontage 
und Lagerung 
gehandhabt wird.
16) Es emp�echt sich, 
vor dem Aufhängen 
des Produkts, alle 
Lampen zu testen 
und alle 
Verbindungen auf 
festen Sitz zu prüfen.
17) Achten Sie darauf, dass das Kabel 
NICHT nur an jedem Ende aufgehängt 
wird. Das Kabel ist mindestens alle 3 Meter 
zu befestigen. Sie können es an einem 
aufgehängten Stahldraht oder einer 
starren Konstruktion befestigen. Bei 
o�enen Stellen, an denen das Kabel 
starken Winden ausgesetzt sein kann, 
emp�ehlt es sich, es im Abstand von 1 
Meter an einem Stahldraht zu befestigen.


