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1. GENERALITES 

 
Le module MRGSM-EXTI4 permet de rajouter sur une carte MRGSM, 2 entrées Wiegand 
supplémentaires.  
Aucune configuration particulière n’est à faire sur le MRGSM pour accepter ce module.  
Automatiquement l’entrée Wiegand n°1 pilote le relais 1 de la carte MRGSM, l’entrée Wiegand n°2 
pilote le relais 2 de la carte MRGSM. 
Les entrées IN1 et IN2 du MRGSM peuvent être configurées pour d’autres fonctions (entrées 
commandes, entrée validation, alarmes…). 
 

2. MONTAGE 
 
Il est impératif de couper l’alimentation de la carte MRGSM lorsque l’on connecte le module 
MRGSM-EXTI4 dessus. 
 

3. CABLAGE 
 
 

 
 

Numéro de  
bornier Sorties 

TETE 1 D0 Entrée Wiegand Data 0 Tête 1 
TETE 1 GND GND entrées Wiegand Tête 1 
TETE 1 D1 Entrée Wiegand Data 1 Tête 1 
TETE 2 D0 Entrée Wiegand Data 0 Tête 2 
TETE 2 GND GND entrées Wiegand Tête 2 
TETE 2 D1 Entrée Wiegand Data 1 Tête 2 

 
 
 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
 

La Société Prastel déclare que l’appareil suivant : MRGSM-EXTI4  EST  CONFORME aux critères 
essentiels de la directive 99/05/EC (R&TTE). La déclaration de conformité complète est disponible 
auprès de Prastel. 

 
 


