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NOMBREUX  PROTOCOLES  DISPONIBLES

ÉQUIPEMENT  DES  SITES  COMPLEXES  

GESTION  DE  L 'ANTI -PASSBACK  (SI  DISPONIBLE  SUR  LA  CENTRALE )

4  ENTRÉES  VALIDATION  POUR  BOUCLES  MAGNÉTIQUES  

CONTRÔLE  DE  4  ACCÈS  DISTINCTS  AVEC  1  SEUL  RÉCEPTEUR

SORTIE  SUR  USB

LECTEUR  /  RÉCEPTEUR  RADIO  433  MHZ  CRYPTÉ  -  

MULTIPROTOCOLE  À  4  CANAUX  POUR  CONTRÔLE  D 'ACCÈS .

MRRE -4 -USB  +

LA  GESTION  PARKINGS  /  CAMPINGS  /  IMMEUBLES . . .

*Tous  les  émetteurs  433  MHz  de  la  gamme
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P e t i t  p l u s !

PARFAIT  POUR  :  

SORTIE ENTRÉE  
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MRRE+

MLX24V

Entrée  boucle  magnét ique

MT50000 /2

E x e m p l e  d ' a p p l i c a t i o n

Notre savoir-faire, la clé de votre sécurité


