
WAHRE GRÖSSE FÜR 
    HÖCHSTE ANSPRÜCHE...

DIAMOND



DIAMOND 640
Überzeugender Look trifft hochwertige Qualität! Das Lamellendach Diamond 640 bietet außerdem höchsten Komfort.  
Die Aluminium-Lamellen sind von 0° bis 140° verstellbar. Perimeter-Traufe mit integrierter Wasseraufnahme in den Stützen. 
Zudem sind integrierte ZIP- und Ganzglasschienen verbaut. Kontrollieren Sie die Sonne ganz nach Ihren Wünschen, je nach 
Ausrichtung der Lamellen oder schließen Sie die Lamellen während einem unerwarteten Schauer. Maximale Abmessungen in 
einem einzigen Modul 4,50 x 8,00 m mit vier/sechs Perimeter-Stützen von 20 x 20 cm. Die Pergola bietet zusätzliche  
Optionen, wie z. B. LED-Leuchten.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

✗  Lamellen schwenkbar von 0° bis 140°
✗  Schneetraglast bis zu 300 kg/m2

✗  Stützen 20 cm x 20 cm
✗  Maxmimal Maße 4,50 m x 8,00 m 
✗  62 Farben im Preis enthalten
✗  Einsatzbereit bei Wind & Wetter
✗  Glas-Seiten-Screens direkt im Rahmen 
    integrierbar
✗  ZIP Beschattung im Rahmen  
    integrierbar

✗  Smart Home Steuerung möglich
✗  Heizelemente
✗  LED Spots in den Lamellen möglich
✗  LED Beleuchtung
✗  Lamellen Isoliert lieferbar
✗  Kurze Lieferzeiten
✗  Anti-Schnee System

WAHRE GRÖSSE FÜR 
   HÖCHSTE ANSPRÜCHE...

VARIANTEN

DIAMOND 640  
FREISTEHEND

DIAMOND 641  
WANDMONTAGE

ERWEITERBARDIAMOND 642  
WANDMONTAGE
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Perimeter-Traufprofil 

Mittleres Traufprofil 

Begrenzungsständer 20x20 cm 

Mittelständer 20x20 cm5
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Sitz für LED-Streifen 

Sitz für ZIP-Führungen 

Sitz für ZIP-Rolle 

Sitz für Schiebeglas 

Wasserablass

R640 PERGOSPACE

Technische Details

Technische Legende 

Abmessungen in mm

Rotation der Lamellen um 0° Rotation der Lamellen um 45°

Rotation der Lamellen um 90° Rotation der Lamellen um 140°

Ansicht von oben Seitenansicht

MITTLERER BODENABLAUF OHNE WASSERABLASS 

Zwischenpflanzungen erlauben kein Einleiten von Wasser.

Rotation der Lamellen um 0°, 45°, 90° und 140° voreingestellt auf 4 Tasten der Fernsteuerung; Möglichkeit der Zwischeneinstellung über die drei Tasten der 
Fernsteuerung: öffnen, stoppen und schließen.

Detail der zentralen Traufe.
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DIREKTES SONNENLICHT 
Mehr Helligkeit

Blickwinkel

(Rückansicht der Lamellen.)

Motor *

Rückansicht

Wasserablass

     Wasserablass

Vorderseite

Breite
Überstand

Motor
Motor

Blickwinkel
Blickwinkel

INDIREKTES SONNENLICHT 
Bessere Abschirmung

R640 PERGOSPACE

Technische Details
FUNKTIONEN

Sonnenschutz Sonnenschutz und Abkühlung Schutz vor Regen - Schnee mit Antischnee-System

Leseschema

AUSRICHTUNG DER LAMELLEN

* Beispiel für einen Motor, der sich auf der linken Seite in Bezug auf den Blickwinkel befindet.

40
kg/m²

 Durchschnittliches 
Gewicht
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R640 PERGOSPACE

S  cm

n°

Technische Daten
Vorderansicht

Abmessungen in mm

OPTIONAL: Externer Mittelfuß 099-922. 

Überstand

Lamellen

Gehäuse für 
Steuergeräte. 081-924

Seitenfuß

OPTIONAL: Externer Seitenfuß 099-921. 

Detail des BodenablaufsMittelfuß

TECHNISCHE DETAILS  ABMESSUNGEN IN MM
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